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1. Allgemeine Hinweise

P, BENDER

1.1 Hinweise zur Benutzung des Handbuchs

Dieses Handbuch richtet sich an Fachpersonal der Elektrotechnik und
Elektronik!

Lesen Sie das Handbuch bevor Sie mit der Montage, dem Anschluss und
der Inbetriebnahme des Gerdits beginnen. Bewahren Sie das Handbuch
nach erfolgreicher Inbetriebnahme zum Nachschlagen griffbereit auf.

& @

Um lhnen das Verstandnis und das Wiederfinden bestimmter Textstellen und Hinweise
im Handbuch zu erleichtern, haben wir wichtige Hinweise und Informationen mit Sym-

bolen gekennzeichnet. Die folgenden Beispiele erklaren die Bedeutung dieser Symbole.

Das Signalwort bezeichnet eine Gefdhrdung mit einem hohen Risiko-
grad, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere
Verletzung zur Folge hat.

>

GEFAHR

Das Signalwort bezeichnet eine Gefdhrdung mit einem mittleren Risiko-
grad, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere
Verletzung zur Folge haben kann.

>

WARNUNG

Das Signalwort bezeichnet eine Gefdhrdung mit einem niedrigen Risiko-
grad, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfiigige oder méBige
Verletzung oder Sachschaden zur Folge haben kann.

A\

VORSICHT

Dieses Symbol bezeichnet Informationen, die lhnen bei der optimalen
Nutzung des Produktes behilflich sein sollen.

()

1.2 Technische Unterstiitzung

1.2.1 Endkunden Betreuung & Beratung / Support

Technische Unterstiitzung telefonisch oder per E-Mail fir alle Bender-Produkte
« Fragen zu speziellen Kundenapplikationen
+ Inbetriebnahme
« Stérungsbeseitigung

Telefon: +49 6401 807-760 (365 Tage von 07:00 - 20:00 Uhr [MEZ/UTC +1])
Fax: +49 6401 807-259

0700BenderHelp (Telefon und Fax nur in Deutschland)
E-Mail: support@bender.de

1.2.2 Reparatur / Repair Service
Reparatur-, Kalibrier-, Update- und Austauschservice fiir Bender-Produkte
- Reparatur, Kalibrierung, Uberpriifung und Analyse
« Hard- und Software-Updates
- Ersatzlieferungen
- Garantieverlangerung, kostenloser Reparaturservice im Werk, Gerateaustausch

Telefon: +49 6401 807-780% (technisch)

+49 6401 807-784%, -785* (kaufmannisch)
Fax: +49 6401 807-789
E-Mail: repair@bender.de

Gerate zur Reparatur senden Sie bitte an folgende Adresse:

Bender GmbH, Repair-Service,
Londorfer Straf3e 65,
35305 Griinberg

1.2.3 Kundendienst/ Field Service

Vor-Ort-Service fiir alle Bender-Produkte
+ Inbetriebnahme, Parametrierung, Wartung, Stérungsbeseitigung
« Analyse der Gebaudeinstallation (Netzqualitdts-Check, EMV-Check, Thermografie)
« Praxisschulungen fiir Kunden

Telefon: +49 6401 807-752%,-762* (technisch)/
+49 6401 807-753* (kaufmannisch)

Fax: +49 6401 807-759

E-Mail: fieldservice@bender.de

Internet: www.bender.de

* Mo-Do 07:00 - 16:00 Uhr, Fr 07:00 - 13:00 Uhr

is0685-x_D00022_11_M_XXDE/10.2021



P, BENDER

1.3 Schulungen

Bender bietet Ihnen gerne eine Einweisung in die Bedienung des Gerats an.
Aktuelle Termine fiir Schulungen und Praxisseminare finden Sie im Internet unter

www.bender.de -> Fachwissen -> Seminare.

1.4 Lieferbedingungen

Es gelten die Liefer- und Zahlungsbedingungen der Firma Bender.

Fir Softwareprodukte gilt zusatzlich die vom ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie e. V.) herausgegebene ,Softwareklausel zur Uberlassung von
Standard-Software als Teil von Lieferungen, Erganzung und Anderung der Allgemeinen
Lieferbedingungen fiir Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie”.

Die Liefer- und Zahlungsbedingungen erhalten Sie gedruckt oder als Datei bei Bender.

1.5 Lagerung

Die Gerate durfen nur in Raumen gelagert werden, in denen sie vor Staub, Feuchtigkeit,
Spritz- und Tropfwasser geschiitzt sind und in denen die angegebenen Lagertemperatu-
ren eingehalten werden.

1.6 Gewahrleistung und Haftung

Gewahrleistungs- und Haftungsansprliche bei Personen- und Sachschaden sind ausge-
schlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zuriickzufiihren sind:
+ Nicht bestimmungsgemafle Verwendung des Geréts.
« UnsachgemafBes Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten des Gerats.

+ Nichtbeachten der Hinweise im Handbuch beziiglich Transport, Inbetriebnahme,
Betrieb und Wartung des Gerats.

« Eigenmachtige bauliche Veranderungen am Gerat.
+ Nichtbeachten der technischen Daten.

« Unsachgemal durchgefiihrte Reparaturen und die Verwendung vom Hersteller
nicht empfohlener Ersatzteile oder nicht empfohlenen Zubehors.

- Katastrophenfélle durch Fremdkérpereinwirkung und héhere Gewalt.

« Die Montage und Installation mit nicht empfohlenen Geratekombinationen.
Dieses Handbuch, insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen Personen zu be-
achten, die mit dem Gerat arbeiten. Dariiber hinaus sind die fiir den Einsatzort geltenden
Regeln und Vorschriften zur Unfallverhiitung zu beachten.

1.7 Entsorgung

Beachten Sie die nationalen Vorschriften und Gesetze zur Entsorgung des Gerdtes.
Fragen Sie lhren Lieferanten, wenn Sie nicht sicher sind, wie das Altgerat zu entsorgen ist.

Im Bereich der Europdischen Gemeinschaft gelten die Richtlinie tiber Elektro- und Elekt-
ronik-Altgerate (WEEE-Richtlinie) und die Richtlinie zur Beschrankung der Verwendung
bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten (RoHS-Richtlinie). In
Deutschland sind diese Richtlinien durch das Elektro- und Elektronikgerategesetz (Elek-
troG) umgesetzt. Danach gilt:

« Elektro- und Elektronik-Altgerdte gehéren nicht in den Hausmiill.

- Batterien oder Akkumulatoren gehéren nicht in den Hausmiill, sondern sind gemaf
den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.

- Altgerdte anderer Nutzer als privater Haushalte, die als Neugerate nach dem
13. August 2005 in Verkehr gebracht wurden, werden vom Hersteller zuriickgenom-
men und einer fachgerechten Entsorgung zugefiihrt.

Weitere Hinweise zur Entsorgung von Bender-Geraten finden Sie auf unserer Homepage
unter

www.bender.de -> Service & Support.
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2 Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

P, BENDER

2.1 Sicherheitshinweise allgemein

Bestandteil der Geratedokumentation sind neben diesem Handbuch die ,Sicherheitshin-
weise flir Bender-Produkte”.

2.2 Arbeiten an elektrischen Anlagen

Lesen Sie das Handbuch bevor Sie mit der Montage, dem Anschluss und
der Inbetriebnahme des Gerdts beginnen. Bewahren Sie das Handbuch
nach erfolgreicher Inbetriebnahme zum Nachschlagen griffbereit auf.

Alle zum Einbau, zur Inbetriebnahme und zum laufenden Betrieb eines
Gerdtes oder Systems erforderlichen Arbeiten sind durch geeignetes
Fachpersonal auszufiihren.

Lebensgefahr durch Stromschlag
Bei Beriihren von unter Spannung stehenden Anlagenteilen besteht die
Gefahr

- eines lebensgefdhrlichen elektrischen Schlages,
« von Sachschdiden an der elektrischen Anlage,
« der Zerstérung des Gerdites.

Stellen Sie vor Einbau des Gerdites und vor Arbeiten an den Anschliissen
des Gerdites sicher, dass die Anlage spannungsfrei ist. Beachten Sie die Re-
geln fiir das Arbeiten an elektrischen Anlagen.

A\

GEFAHR

Wird das Gerat aul3erhalb der Bundesrepublik Deutschland verwendet, sind die dort gel-
tenden Normen und Regeln zu beachten. Eine Orientierung kann die europaische Norm
EN 50110 bieten.

2.3 Geratespezifische Hinweise

Betrieb innerhalb eines Schaltschrankes

@ Meldungen des Gerdits miissen aulSerhalb des Schaltschrankes akustisch
und visuell wahrnehmbar sein.

IT-Systeme mit mehreren ISOMETER®n

Es darf nur ein ISOMETER® in einem galvanisch verbundenen System an-

geschlossen sein. In IT-Systemen, die (iber Kuppelschalter zusammenge-

schaltet sind, miissen nicht benétigte ISOMETER®vom IT-System getrennt

oder inaktiv geschaltet werden.

Sind IT-Systeme (iber Kapazitéiten oder Dioden gekoppelt, muss eine zen-

trale Steuerung der verschiedenen ISOMETER® eingesetzt werden.

Messfehler verhindern!

In galvanisch gekoppelten Gleichstromkreisen kann ein Isolationsfehler

nur dann richtig erfasst werden, wenn ein Mindeststrom von > 10 mA

liber die Gleichrichter flief3t.

Nicht spezifizierte Frequenzbereiche

Je nach Anwendung und gewdihltem Messprofil ist eine kontinuierliche

Isolationsiiberwachung auch in niederigen Frequenzbereichen méglich.

Fiir IT-Systeme mit Frequenzanteilen oberhalb des spezifizierten Fre-

quenzbereich ergibt sich keine Beeinflussung der Isolationsiiberwachung.

2.4 BestimmungsgemaBe Verwendung

Das ISOMETER® tiberwacht den Isolationswiderstand von ungeerdeten AC/DC-Haupt-
stromkreisen (IT-Systemen). Der Einsatzbereich der unterschiedlichen Modelle istim
Kapitel ,Technische Daten” spezifiziert. Bei den Modellen iso685-x und iso685-x-B ist der
Arbeitsbereich der Nennspannung U,, liber Ankoppelgerate erweiterbar.

Die in AC/DC-Systemen vorhandenen gleichstromgespeisten Komponenten haben
keinen Einfluss auf das Ansprechverhalten. Durch die separate Versorgungsspannung ist
auch die Uberwachung eines spannungslosen Systems maoglich. Die maximal zuldssige
Netzableitkapazitat ist in den Technischen Daten beschrieben. Zur bestimmungsgema-
Ben Verwendung gehort auch:

+ Das Beachten aller Hinweise aus der Bedienungsanleitung

« Die Einhaltung der Prifintervalle

Durch individuelle Parametrierung ist die Anpassung an die Anlagen- und Einsatz-
bedingungen vor Ort vorzunehmen, um die Forderungen der Normen zu erfillen.
Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Grenzen des Einsatzbereichs.

Eine andere oder dariiber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemag.
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3. Funktionsbeschreibung

Funktionsbeschreibung : BENDER

3.1 Merkmale

« ISOMETER® fiir IT-Wechselspannungssysteme mit galvanisch verbundenen Glei-
chrichtern oder Umrichtern und fir IT-Gleichspannungssysteme
(IT = ungeerdete Netze)

+ Automatische Anpassung an die vorhandene Netzableitkapazitat

- Kombination von AMPPLUS und weiterer profilabhingiger Messverfahren
« Zwei getrennt einstellbare Ansprechwert-Bereiche von 1 kQ...10 MQ

+ Hochauflésendes grafisches LC-Display

+ Anschlussiiberwachung (Uberwachung der Messleitungen)

« Automatischer Gerateselbsttest

- Grafische Darstellung des Isolationsverlaufes Giber die Zeit (isoGraph)

« Historienspeicher mit Echtzeituhr (3-Tage-Puffer) zur Speicherung von maximal
1023 Alarmmeldungen mit Datum und Uhrzeit

« Strom- oder Spannungsausgang 0(4)...20 mA, 0...400 pA, 0...10V, 2...10 V (galva-
nisch getrennt) analog zum gemessenen Isolationswert des Netzes

« Frei programmierbare digitale Ein- und Ausgange

« Ferneinstellung Uber das Internet oder Intranet
(Webserver/Option: COMTRAXX® Gateway)

« Ferndiagnose Uber das Internet (nur durch den Bender-Service)
- isoData: permanente unterbrechungsfreie Dateniibertragung

- RS-485/BS (Bender-Sensor-Bus) zum Datenaustausch mit anderen
Bender-Komponenten mit Modbus RTU-Protokoll

- BCOM, Modbus TCP und Webserver
3.2 Produktbeschreibung

3.2.1 Allgemeine Produktbeschreibung
Das ISOMETER?® ist ein Isolationsliberwachungsgerat nach IEC 61557-8 fiir IT-Systeme.
Es ist universell in AC-, 3(N)AC-, AC/DC- und DC-Systemen einsetzbar. In AC-Systemen

kénnen auch umfangreiche gleichstromgespeiste Anlagenteile vorhanden sein (z. B.
Stromrichter, Umrichter, geregelte Antriebe).

3.2.2 Besonderheiten ISOMETER®-Sensorvarianten mit Frontpanel

Das ISOMETER® is0685-D-x ist ein Gerat der iso685-Geratefamilie mit integriertem Dis-
play. Fir diese ISOMETER® gilt dieses Handbuch uneingeschrankt.

Das ISOMETER® is0685-S ist eine Sensorvariante der iso685-Geratefamilie ohne Display.
Es unterscheidet sich vom ISOMETER® iso685-D einzig durch das nicht vorhandene Dis-
play. Das ISOMETER® is0685-S muss in Kombination mit einem Frontpanel verwendet
werden, da die Gerate liber das Frontpanel bedient werden. Die Bedienung des Front-
panels gleicht der Bedienung der ISOMETER® mit integriertem Display und wird in die-
sem Handbuch beschrieben.

An das Frontpanel darf ausschlieBSlich die Sensorvariante (ISOMETER®
is0685-S) angeschlossen werden. Ein Anschluss an die Displayvariante
(ISOMETER® is0685-D) ist nicht méglich.

Im Folgenden werden die ISOMETER® mit integriertem Display beschrieben. Diese
Beschreibung gleicht der Bedienung der Kombination aus ISOMETER®-Sensorvarianten
und Frontpanel FP200. Die Geréte, fiir die dieses Handbuch gilt, werden im Folgenden
allgemeingiiltig als ISOMETER® bezeichnet.

3.3 Funktionsbeschreibung

Das Isolationsiiberwachungsgerat Gberwacht kontinuierlich den gesamten Isolations-
widerstand eines IT-Systems wahrend des Betriebs und [6st einen Alarm aus, wenn ein
eingestellter Ansprechwert unterschritten wird. Zur Messung wird das Gerat zwischen
dem IT-System (ungeerdetes Netz) und dem Schutzleiter (PE) angeschlossen und dabei
dem Netz ein Messstrom im pA-Bereich tiberlagert, der von einer Microcontroller-gesteu-
erten Messschaltung erfasst und ausgewertet wird. Die Messwert-Erfassungszeit ist
abhéangig von den gewdhlten Messprofilen, der Netzableitkapazitat, dem Isolations-
widerstand sowie eventuellen netzbedingten Stérungen.

Die Einstellung der Ansprechwerte und sonstiger Parameter erfolgt Giber einen Inbe-
triebnahme-Assistenten, sowie liber die verschiedenen Einstellmenis mit Hilfe der Gera-
tetasten und einem hochauflésenden grafischen LC-Display. Die gewahlten
Einstellungen werden in einem permanenten Speicher ausfallsicher gespeichert. Fir die
Einstellmenis sowie die Meldungen auf dem Display konnen verschiedene Sprachen
ausgewahlt werden. Das Gerat verfiigt liber eine Uhr, mit deren Hilfe man Fehler-
meldungen und Ereignisse in einem Historienspeicher mit Zeit- und Datumsstempel er-
fassen kann. Uber ein Geritepasswort kdnnen die vorgenommenen Einstellungen vor
unbefugten Anderungen geschiitzt werden.
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Fir eine korrekte Funktionsweise der Anschlussiiberwachung bendétigt das Gerat die Ein-
stellung der Netzform 3AC, AC oder DC und die vorgeschriebene Beschaltung der ent-
sprechenden Anschlussklemmen L1/+,12, L3/-.

Zur Erweiterung des Arbeitsbereiches der Nennspannung stehen verschiedene Ankop-
pelgerate als Zubehor zur Verfligung, die tiber ein Menii ausgewahlt und eingestellt wer-
den kdénnen.

Das Isolationstiberwachungsgerat iso685 ist in der Lage, in allen géangigen IT-Systemen
(ungeerdete Netze) eine korrekte Isolationsmessung vorzunehmen. Durch die ver-
schiedenen Anwendungen, Netzformen, Betriebsbedingungen, Einsatz von geregelten
Antrieben, hohe Netzableitkapazitaten etc. ergeben sich unterschiedliche
Anforderungen an die Messtechnik, um eine optimierte Ansprechzeit und Ansprechab-
weichung zu garantieren. Deshalb kénnen verschiedene Messprofile ausgewahlt wer-
den, mit denen eine optimale Anpassung des Gerats vorgenommen werden kann.

Wird ein eingestellter Ansprechwert fir Alarm 1 und/oder Alarm 2 unterschritten,
schalten die zugehorigen Alarmrelais, die LEDs ,ALARM 1" bzw. ,ALARM 2" leuchten und
das LC-Display zeigt den Messwert an (bei Isolationsfehlern im DC-System wird zusatzlich
eine Trendanzeige fiir den fehlerbehafteten Leiter L+/L- angezeigt). Ist der Fehler-
speicher aktiviert, wird die Fehlermeldung gespeichert. Durch Betatigung der RESET-Tas-
te kann eine Isolationsfehlermeldung zuriickgesetzt werden, vorausgesetzt der aktuell
angezeigte Isolationswiderstand liegt zum Zeitpunkt des Zuriicksetzens mindestens 25
% Uber dem Ist-Ansprechwert.

Als zusatzliche Information werden auf dem Display die Signalqualitdt des Messsignales
sowie die Aktualisierungszeit des Messwertes liber Balkengrafiken angezeigt. Eine
schlechte Signalqualitat (1-2 Balken) kann auf ein falsch gewdahltes Messprofil hinweisen.

3.4 Schnittstellen

« Kommunikationsprotokoll Modbus TCP

« Kommunikationsprotokoll Modbus RTU

+ BCOM zur Kommunikation von Bender-Geraten liber Ethernet

« BS-Bus zur Kommunikation von Bender-Geraten (RS-485)

« isoData zur Erfassung und Verwaltung von Messwerten

« Integrierter Webserver zum Auslesen der Messwerte und zur Parametrierung

10

3.5 Selbsttest

Nach dem Einschalten der Versorgungsspannung tGberpriift das ISOMETER® mit Hilfe der
Selbsttestfunktionen alle internen Messfunktionen, die Komponenten der Ablaufsteue-
rung wie Daten- und Parameterspeicher sowie die Anschliisse zum IT-System und zur
Erde permanent und selbsttatig.

Sie kdnnen den Selbsttest auch manuell mit der Test-Taste ausfiihren, um (je nach
Konfiguration) die Funktion der Relais zu tGberprifen oder ihn Giber das Men( ,Steue-
rung” (siehe ,Steuerung”) aufrufen.

Werden die Relais beim Selbsttest Giberpriift, schalten sie fiir 2 Sekunden.

Der Fortschritt des manuellen Selbsttests wird auf dem Display mit einer Balkengrafik
dargestellt. Abhangig von den Bedingungen im liberwachten IT-System ist der Selbsttest
nach ca. 15...20 s beendet. Danach wechselt das Gerat in den Standardbetrieb (Messmo-
dus) und auf dem LC-Display wird nach Ablauf der Messerfassungszeit der aktuelle Mess-
wert angezeigt. Bis der erste gliltige Messwert erfasst wurde, zeigt das Display die
Meldung Iritials g (siehe ,Initiale Messung”).

Wird wahrend des Selbsttests ein Fehler festgestellt, leuchten die entsprechenden LEDs
des Geréts (siehe ,Alarmmeldungen”). Zusatzlich wird die entsprechende Meldung auf
dem Display ausgegeben und ein Ausgang, wenn parametriert, liefert ein ent-
sprechendes Signal.

ses Test erfolgreich

I Mezstechnik
; Ak o lung
sy fnschluss Erde
ALz ings

e Test nicht erfolgreich

Test nicht verfiigbar
== (bspw. fehlerhafte Gerateestellungen).

Test wird gerade durchgefiihrt.
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4, Gerateiibersicht Geriteiibersicht
4.1 Male 4.2 Varianten

AAO r* !50685(W)-D. ..
isoxx685(W)-D...

Die Gerateausfiihrung enthalt ein hochauflésendes, grafisches LC-Dis-
play und Bedienelemente fiir direkte Bedienung der Geratefunktionen.
Sie kann nicht mit einem FP200 kombiniert werden.

=
(/ Lurtiay IIIIIIIIIIIIIII 1
! BENDER i

ISOMETER $R 1S0685

( l lmu 7

93

4{
Wiy
| .PI. Ill‘{l‘{lllllllllll lIIIl l

o

[‘Akim)m m ===

1SOMETgge

is0685(W)-S...
isoxx685(W)-S...

Die Gerdteausfiihrung enthélt kein Display und keine Bedieneinheit.
Sie ist nur in Kombination mit dem FP200W einsetzbar und wird tGber
dieses indirekt bedient.

Gehduse is0685...-Gerdtefamilie - MaBangaben in mm

11

*—'m.,

“
‘{I‘{Illrlll IIIIIII/II.I71[ll [
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4.3 Anschlisse

A1/+, A2/- Anschluss an die Versorgungsspannung U

Oben 10
|||H||||Hm 1 -
A 12 L2
IIlIl i 1 IIlIl 13 L3/
Al/+A2/-  L1/+ L2 L3/- KE 14 KEE
is0685(W)-S...und isoxx685(W)-S iso685(W

Vorne

20)

REMOTE

Bedienfeld

- -

20
50

Unten X1 ETH R 1n21u 21224 15
L ] 16

i_o_ijle [t e.1.2 ;

12

2B AB

X4
X3

X1
ETH (X2)
R
1112 14

21 22 24

0,

Anschluss des zu Gberwachenden IT-Systems
Anschluss des zu Gberwachenden IT-Systems
Anschluss des zu Giberwachenden IT-Systems
Anschluss an PE

.. und isoxx685(W
Hinten

REMOTE-Schnittstelle zum Anschluss des FP200(W) *
Optionale Erweiterungsschnittstelle fiir Bender-Produkte (z. B. BB-Bus)

Multifunktionale I/0-Schnittstelle
Ethernet-Schnittstelle

Zuschaltbarer Abschlusswiderstand zur Terminierung der RS-485-Schnittstelle
Anschluss des Alarmrelais 1

Anschluss des Alarmrelais 2

* Die Verbindung zwischen dem iso685-Gerdit und einem FP200(W)
darf jederzeit hergestellt und unterbrochen werden, wird allerdings
nur im spannungslosen Zustand empfohlen.
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4.4 Anzeigeelemente und Geratetasten 442 Geritetasten

Die Einstellungen am Gerat werden mittels der Geratetasten in einem Meni vorgenom-
men. Die Tasten werden je nach MenUeintrag mit jeweils einer der unten dargestellten
Optionen belegt.

7 A Navigiert in einer Liste nach oben oder erhoht einen Wert.
MENU  Offnet das Geratemenii.
8 ESC Bricht den aktuellen Vorgang ab oder

navigiert im Geratemendi einen Schritt zuriick.
RESET  Setzt Meldungen zurick.
9 < Navigiert zuriick (z. B. zum vorherigen Einstellungsschritt) oder

€ SERVICE wahlt Parameter aus.
TEST Startet den Selbsttest des Gerats.
0 ALARM 1 10 > Navigiert nach vorne (z. B. zum néchsten Einstellungsschritt) oder
wahlt Parameter aus.
6 ALARM 2 y DATA  Zeigt Daten und Werte an.
\V/ Navigiert in einer Liste nach unten oder reduziert einen Wert.
INFO Zeigt Informationen an.
4.4.1 Anzeigeelemente 12 OK Bestatigt eine Aktion oder Auswahl.
1 ON Die LED ,ON” leuchtet, wenn das Gerat eingeschaltet ist.
3 SERVICE  Die LED ,SERVICE” leuchtet, wenn entweder ein Geratefehler oder ein
Anschlussfehler vorliegt oder wenn sich das Gerét im Wartungszustand
befindet.

4 ALARM 1 Die LED ,ALARM 1“ leuchtet, wenn der Isolationswiderstand des IT-Sys-
tems den eingestellten Ansprechwert R, unterschreitet.

5 ALARM 2  Die LED ,ALARM 2” leuchtet, wenn der Isolationswiderstand des IT-Sys-
tems den eingestellten Ansprechwert R,,, unterschreitet.

6 Display  Das Display des Gerats zeigt Informationen tber das Gerat und die
Messungen an. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel ,Anzeige”
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4.5 Bedienung und Navigation

4.5.1 Menitanwahl

Aktivieren des Mens erfolgt mit der
+MENU"“-Taste

Die Anwahl von MenUlpunkten erfolgt mit
der Taste > . Mit der Taste ,ESC” erfolgt
ein Rlcksprung aus der jeweiligen
Mentebene.

Eine Ubersicht des Gerdtemends finden
Sie im Kapitel Einstellungen.

4.5.2 Listenauswahl

Die Auswahl von Werten einer vor-
gegebenen Liste (Men) erfolgt mit den
Tasten V und A\ . Der aktuelle Wert ist
durch einen schwarzen Meniipunkt
gekennzeichnet. Bestatigen Sie den Wert
mit der Taste ,OK". Verlassen der Lis-
tenauswahl erfolgt mit der Taste ,ESC".

4.5.3 Parameteranwahl und Werteinstellung

Die Parameteranwahl erfolgt mit den
Tasten < und >>. Der aktuelle Parameter
ist durch die Symbole 5 gekennzeichnet.
Werte lassen sich mit den Tasten V und A
verdndern. Bestdtigen des Eingabetextes
mit der Taste ,OK". Verlassen der Text-
eingabe erfolgt mit der Taste ,ESC".

14

IT-Systen
[
23H kL3
Riand 188k 020k 0
Tk b1 ebiriahime e

Bitte stellen Sis das

aktuslle Datum und
dig Uhrzeit sin.

Heteform

= [0
o Al
o EAC

HER

4

28.

fica]

7. 2B1E

fir.
HEYS

4

454 Zeicheneingabe

Wahlen Sie mit der Taste V (vorwiérts) und
mit der Taste /\ (riickwarts) ein im Display
angezeigtes Zeichen. Um das nachste
Zeichen einzugeben, wahlen Sie mit der
Taste > die nichste Position.

Um ein bereits eingegebenes Zeichen zu
|6schen, wihlen Sie mit den Tasten < und
> die Position des zu I6schenden
Zeichens und wahlen Sie dann mithilfe der
Tasten V und A\ ,del” aus.

Bestatigen Sie Ihren fertig eingegebenen
Text mit ,OK". Verlassen der Zeichenein-
gabe erfolgt mit der Taste ,ESC".

Ethernst B B 2

192,

=, B12R45E TERabo e f
ghid jk Imnopors tuvwsys
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5.1 Allgemeine Hinweise 5.2 Einbauabstdande

Alle zum Einbau, zur Inbetriecbnahme und zum laufenden Betrieb eines = - — — — — — — — — — — — —
Gerdtes oder Systems erforderlichen Arbeiten sind durch geeignetes

Fachpersonal auszufiihren. 20 mm

Lesen Sie das Handbuch bevor, Sie mit der Montage, dem Anschluss und sy UUUUBBuUUUuLl
der Inbetriebnahme des Gerdits beginnen. Bewahren Sie das Handbuch e o sS® e 9 S®
nach erfolgreicher Inbetriebnahme zum Nachschlagen griffbereit auf. - -

Lebensgefahr durch Stromschlag!
A Bei Beriihren von unter Spannung stehenden Anlagenteilen besteht die

Gefahr 0 an> | P _><O_mm
GEFAHR - eines lebensgefdhrlichen elektrischen Schlages,
« von Sachschdden an der elektrischen Anlage,
« der Zerstérung des Gerdites.
Stellen Sie vor Einbau des Gerdtes und vor Arbeiten an den Anschliis-
sen des Gerdites sicher, dass die Anlage spannungsfrei ist. Beachten Sie
die Regeln fiir das Arbeiten an elektrischen Anlagen. o _
P 200 98
MARARARARARARARARAR AR AR ARAR AR ARARADE
| |
20 mm

15 is0685-x_D00022_11_M_XXDE/10.2021



Montage

Montage : BENDER

5.3 Schraubbefestigung

1. Bringen Sie die 3 mitgelieferten Montageclips (2 separat verpackt) manuell oder
mittels Werkzeug in der unten abgebildeten Position an.

Bohren Sie die Befestigungslocher fiir M4-Gewinde gemal der Bohrschablone.
3. Befestigen Sie das ISOMETER® mit drei M4-Schrauben.

) 108 R
72
A
A
1T
o)
©]|®lo
o
Lo
"
3|- 5
D @
o
o)
) @ M4
A
A\
- 54 _

MalBangaben in mm

16

5.4 Montage auf Hutschiene

1. Bringen Sie die drei mitgelieferten Montageclips (2 separat verpackt) manuell oder
mittels Werkzeug in der unten abgebildeten Position an.
2. Hangen Sie das ISOMETER® auf der Hutschiene ein.

Befestigen Sie das ISOMETER® an der Hutschiene, indem Sie die Montageclips ein-
driicken, bis sie einrasten.

< 108 .
- [T -
o S} o
%o ©]|°le %o

o o o
o O b o
P | " A
s
5
P2
B m

. 54

Malsangaben in mm

Montageclips
Die Montage des dritten (mittleren) Montageclips ist nur bei ,W-Varian-
ten” erforderlich.
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6. Anschluss Anschluss
6.1 AnSChIUSSbedingungen Leitungsschutz vorsehen!
A Gemdl3 der DIN VDE 0100-430 ist bei der Versorgungsspannung ein Lei-
Alle zum Einbau, zur Inbetriebnahme und zum laufenden Betrieb eines tungsschutz vorzusehen.
Gerdites oder Systems erforderlichen Arbeiten sind durch geeignetes VORSICHT Verletzungsgefahr durch scharfkantige Klemmen!

17

VAN

A\

GEFAHR

Fachpersonal gemdf3 VDE 0100 auszufiihren.

Lebensgefahr durch Stromschlag!
Bei Beriihren von unter Spannung stehenden Anlagenteilen besteht die
Gefahr

« eines lebensgefdbhrlichen elektrischen Schlages,
« von Sachschdiden an der elektrischen Anlage,
« der Zerstérung des Gerdites.

Stellen Sie vor Einbau des Gerdtes und vor Arbeiten an den Anschliis-
sen des Gerdites sicher, dass die Anlage spannungsfrei ist. Beachten Sie
die Regeln fiir das Arbeiten an elektrischen Anlagen.

Gefahr eines elektrischen Schlages!

An den Klemmen ,L1/+" bis ,L3/-" kénnen hohe Spannungen anliegen,

die bei direkter Beriihrung lebensgefdbhrlich sind.

« Nehmen Sie das Gerdt nur mit montierten und eingerasteten
Klemmenabdeckungen in Betrieb.

« Trennen Sie die Klemmen ,KE” und ,,E” nicht vom Schutzleiter (,PE”),
wenn das Gerdt mit den Klemmen ,L1/+",,L2", ,L3/-" an ein betriebsbe-
dingt spannungsfiihrendes IT-System angeschlossen ist.

« Schlie3en Sie die Klemmen ,KE” und ,E” getrennt mit je einer Leitung an

den Schutzleiter ,PE” an.

Schnittverletzungen sind méglich.

Fassen Sie Gehdiuse und Klemmen vorsichtig an.

Trennung vom IT-System beachten!

Vor Isolations- und Spannungspriifungen an der Anlage muss das Isolati-
onstiberwachungsgeriit fiir die Dauer der Priifung vom IT-System getrennt
sein. Andernfalls kann das Gerdt Schaden nehmen.

Sachschaden durch unsachgemdBe Installation!

Schlieen Sie in jedem leitend verbundenen System nur ein Isolations-
liberwachungsgerdt an. Sind mehrere Gerdte angeschlossen, funktioniert
das Gerdit nicht und meldet keine Isolationsfehler. Dadurch kann die An-
lage Schaden nehmen.

Hohe Laststrome kénnen zu Sachschéden und Verletzungen fiihren. Fiih-
ren Sie daher keinen Laststrom (iber die Klemmen. Die Anschlussleitungen
JL1/+7 ,L2% ,L3/-"an das zu (iberwachende Netz miissen als Stichleitung
ausgefiihrt werden.

Wenn das Gerdt nicht wie im Handbuch angeschlossen wird, ergeben sich
abweichende technische Daten und Einschrédnkungen in der Funktion.

OrdnungsgemdfBen Anschluss priifen!

Kontrollieren Sie vor Inbetriebnahme der Anlage, ob das Gerdt ordnungs-
gemdl8 angeschlossen ist und funktioniert. Fiihren Sie dazu eine Funkti-
onspriifung durch einen Erdschluss liber einen geeigneten Widerstand
durch.

Messfehler verhindern!

Wenn ein (iberwachtes AC-Netz galvanisch gekoppelte Gleichstromkreise
enthdlt, gilt: Ein Isolationsfehler kann nur dann wertrichtig erfasst wer-
den, wenn tber die Gleichrichterventile ein Mindeststrom von > 10 mA
fliet.

Fiir UL-Anwendungen:

Nur 60/75°C-Kupferleitungen verwenden!

Die Versorgungsspannung ist bei UL- und CSA-Applikationen zwingend
liber 5-A-Vorsicherungen zuzufiihren.
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6.2 Anschluss an ein 3(N)AC-Netz 6.3 Anschluss an ein AC-Netz
Verletzungen, Bridnde und Sachschdden durch Kurzschluss! Verletzungen, Brinde und Sachschdden durch Kurzschluss!
Entsprechend DIN VDE 0100-430 kénnen Sie auf Schutzeinrichtungen Entsprechend DIN VDE 0100-430 kénnen Sie auf Schutzeinrichtungen

zum Schutz bei Kurzschluss fiir die Ankopplung der Klemmen ,L1/+%, ,L2" zum Schutz bei Kurzschluss fiir die Ankopplung der Klemmen ,L1/+%, ,L2"

WARNUNG und ,L3/-" an das zu tiberwachende IT-System verzichten, wenn die Lei- WARNUNG und ,L3/-" an das zu (iberwachende IT-System verzichten, wenn die Lei-
tung oder das Kabel so ausgefiihrt ist, dass die Gefahr eines Kurzschlusses tung oder das Kabel so ausgefiihrt ist, dass die Gefahr eines Kurzschlusses
auf ein Mindestmal8 beschrdnkt ist. Achten Sie auf kurz- und erdschluss- auf ein Mindestmalf8 beschrénkt ist. Achten Sie auf kurz- und erdschluss-
feste Verlegung. feste Verlegung.

- . L1 ¥ ; - ° L1
i P L2 i ° L2
° L3
N

1
A
m
il

All+ A2/- KE E Al/+ A2/- KE E

¥%, BENDER iso685 ¥4, BENDER iso685
ISOMETER® ISOMETER®

3]
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6.4 Anschluss an ein DC-Netz 6.5 Anschluss an die Versorgungsspannung

Verletzungen, Bridnde und Sachschéden durch Kurzschluss! Sachschaden durch fehlerhaften Anschluss!
A Entsprechend DIN VDE 0100-430 kénnen Sie auf Schutzeinrichtungen A Das Gerdt kann Schaden nehmen, wenn es gleichzeitig Gber die ,X1"-
zum Schutz bei Kurzschluss fiir die Ankopplung der Klemmen ,L1/+", ,L2" Schnittstelle und Gber ,A1/+" und ,A2/-" an eine Versorgungsspannung
WARNUNG = und ,L3/-” an das zu (iberwachende IT-System verzichten, wenn die Lei- VORSICHT  angeschlossen wird.
tung oder das Kabel so ausgefiihrt ist, dass die Gefahr eines Kurzschlusses Schliel3en Sie das Gerdit nicht gleichzeitig (ber ,A1/+", ,A2/-"und ,X1" an
auf ein Mindestmal3 beschrdnkt ist. Achten Sie auf kurz- und erdschluss- verschiedene Versorgungsspannungsquellen an.
feste Verlegung.

Spannungsversorgung iiber externe Netzteile

Bei externer Versorgung (24 V) kann das Gerdit (iber ,A1+/A2-" ODER tiber
X1” versorgt werden. Bei der Versorgung tiber ,A1+/A2-" ist darauf zu
achten, dass ,A1+"” mit DC+ der Quelle und ,A2-" mit DC- der Quelle ver-
bunden werden.

Vorsicherung Spannungsversorgung

Wird das Geriit iber ein externes Netzteil versorgt, muss die Vorsicherung
Fyor am Anschluss "AT+/A2-" so gewdhlt werden, dass das speisende
Netzteil in der Lage ist, die DC-taugliche Vorsicherung auszuldsen.
Beispiel: Empfohlen wird bei einem 24-V-Netzteil (min. 1 A) eine Vorsiche-
rung von 650 mA/T.

Emissionsanforderungen bei externer Spannungsversorgung
Externe Netzteile, die das ISOMETER (iber ,X1“ versorgen, mlissen den
Storfestigkeits- und Emissionsanforderungen der geforderten Applikati-
onsnorm entsprechen. Fiir Verbindungsleitungen, die Idnger als 1 m sind,
miissen geschirmte Leitungen verwendet werden.

L+

=3

¥ U.>690V

At lpat] (L] =>F2A KEE

Bei Systemen mit einer Netznennspannung von iiber 690 V und Uberspan-
nungskategorie lll ist eine Sicherung fiir den Anschluss an das zu liberwa- m -

chende Netz vorzusehen. * 2 A-Sicherungen empfohlen.
A1l+ A2/-

¥%, BENDER iso685
ISOMETER®
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6.6 Anschluss der Schnittstelle X1

20

X1
MI2I13AB
| |
, ,
Deactivate T\ /[ — RS-485
Device
| R RS
high low
active active
TEST RESET
Currentmeter
Voltagemeter
11...13 (X1) |Konfigurierbare digitale Eingdnge (z. B. Test, Reset, ...)
Serielle Schnittstelle RS-485,
A B(X1) Terminierung mittels DIP-Schalter R.
Versorgungsspannung der Ein- und Ausgange I, Q und M.
Elektr. Uberlastschutz. Autom. Abschaltung bei Kurzschluss
+(X1) und Transiente (zurticksetzbar).
Bei Versorgung uber ein externes 24-V-Netzteil diirfen
A1+/ A2— nicht angeschlossen werden.
Q1,Q2(X1) |Konfigurierbarer digitaler Ausgang
Konfigurierbarer analoger Ausgang
M+ (X1) (z. B. Messinstrument)
L (X1) Bezugspotential Masse

6.7 Anschluss der Ethernet-Schnittstelle ETH

RJ45

P, BENDER

Anschluss mit Standard-Patch-Kabel (RJ45/kein Crossover-Kabel) zu anderen ISOME-
TER®n oder Vernetzung mehrerer ISOMETER® in STERN-Topologie mittels Switch.

6.8 Anschluss der Relais-Schnittstellen 1 und 2

[11]12]14][21]22]24]
] ]

Relais 1

11 gemeinsamer Kontakt

12 Offner

14 SchlieRer

Relais 2

21 gemeinsamer Kontakt

22 Offner

24 SchlieBer
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6.9 Klemmenabdeckungen

Befestigen Sie die Klemmenabdeckungen an den vorgesehenen Gehduseaussparungen
bis sie einrasten.

SERVICE
ALARM 1

ALARM 2

C‘é.
%

21
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Inbetriebnahme
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7.1 Allgemeiner Ablauf der ersten Inbetriebnahme

1. Priifen Sie den korrekten Anschluss des ISOMETER®s an das zu Gberwachende Netz.

2. Schalten Sie die Versorgungsspannung flir das ISOMETER® zu. Stellen Sie das Gerét
Uber den Inbetriebnahme-Assistenten ein. Danach fiihrt das ISOMETER® einen vier-
stufigen Selbsttest durch. Die Alarmrelais werden dabei nicht geprift. Nach dessen
Ende erscheint im Display der ermittelte Isolationswiderstand. Liegt er tiber den in
der untersten Zeile eingeblendeten Ansprechwerten, wird zusatzlich die Meldung
»,OK" angezeigt.

Bei kundenspezifisch konfigurierten Gerditen ist der Inbetriebnahme-As-
@ sistent méglicherweise deaktiviert und kann nicht durchlaufen werden. In

diesem Fall ist das Gerdt voreingestellt. Der Inbetriebnahme-Assistent
kann jedoch, wie im Abschnitt , Erneute Inbetriebnahme” unten beschrie-
ben, gestartet werden.

w

Priifen Sie das ISOMETER® am Uiberwachten Netz z.B. mit einem dafiir geeigneten
Widerstand gegen Erde.

Gerdtestatus beachten!
Das Gerdit befindet sich in einem Alarmzustand, bis die erste Inbetrieb-
nahme abgeschlossen ist.

Nachdem Sie den Ansprechwert R, fiir Alarm 2 eingestellt haben, startet das Gerat
einen Selbsttest, danach die initiale Messung und anschlieBend die Ausgabe des ermit-
telten Isolationswiderstandes des tGiberwachten IT-Systems und die Inbetriebnahme ist
abgeschlossen.

Inbetriebnahme-Schema - is0685-x(-B)

Schritt | Inbetriebnahme ISOMETER®
1. Gerat gemal Anschlussbild und Geratedokumentation anschlielen

2. Versorgungsspannung zuschalten

3. Netzspannung zuschalten

Inbetriebnahme-Assistent durchlaufen

Das ISOMETER’ fiihrt einen Selbsttest durch
Funktionspriifung mit geeignetem Widerstand von Netz nach Erde.

Widerstand entfernen

Gdf. Grundeinstellungen anpassen

© ® N w

Das ISOMETER” ist funktionstlichtig und richtig angeschlossen

22

Erstinbetriebnahme

Netzwerkfunktion iiberpriifen!
Wenn das Gerdit in ein Netzwerk integriert ist, muss der Einfluss auf das

Netzwerk mit ein- und ausgeschaltetem Gerdit tiberpriift werden.

Folgen Sie den Anweisungen des Inbetriebnahme-Assistenten auf dem Display.

7.1.1 Sprache einstellen
Die hier eingestellte Sprache wird im Meni und bei Meldungen des Gerétes verwendet.

Sprache Tabal

A ESC

w D tach
o English

[

7.1.2 Datum und Uhrzeit einstellen

Nur wenn das richtige Datum und die richtige Uhrzeit eingestellt ist, kbnnen Alarmmel-
dungen im Historienspeicher und der Verlauf des Isolationswiderstandes im isoGraph
richtig zugeordnet werden.

Irbetrisbnakbne X6 Dzt
. . ESC
Bitte stellen Sie
daz aktuelle =
Datum und die >
Uhrzeit sin.
Mir.
218 M.
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7.1.3 Netzform einstellen

Durch das Einstellen der Netzform passt sich das Isolationsiiberwachungsgerat optimal
auf das zu Gberwachende Netz an. Fiir die korrekte Ermittlung des Isolationswiderstand-
es ist die Netzform eine notwendige Information fiir das Isolationsiiberwachungsgerét.

Inbe i ebnabme x.6 Hetzform

= [
o A
o SR

Bitte wihlen Sie
die Hetziorm
passend zu Threr
Installation.

a- 18

7.1.4 Ankopplung

Ein an das Isolationsiiberwachungsgerdt angeschlossenes Ankoppelgerat zur Erhéhung
der Netznennspannung muss hier parametriert werden. Die Messung des Isolations-
widerstandes bericksichtigt die Parameter des angeschlossenen Ankoppelgerétes. Ist
kein Ankoppelgerat vorhanden, kdnnen Sie den Punkt mit OK Uberspringen.

Trbe e iebnahne S8 Arkopplung = 6.7
Arkoppelgerdt ESC keire
vorhanden? Bitte HE“THE’SBE—J{
wihlen Sie den s AGHZE4 S-S0
Ty AGHZES S AR L a8
- AGHS 285
AGHSETES-412
& 18

7.1.5 Profil einstellen

Um das Isolationsiiberwachungsgerat optimal auf das zu Gberwachende Netz
einzustellen, kénnen Sie hier ein zu lhrer Anlage passendes Profil auswéhlen. Eine Uber-
sicht tber die Profile finden Sie im Kapitel ,Technische Daten”. Das Profil ,Leistungskrei-
se” ist fur die meisten IT-Systeme geeignet.

Ikt 1 ebrahmes T.6 Hetzform % 6.7
: . . ESC . B .
Bitte wihlen Sie # Leistungskreiss
gin Profil ent- o Steusrkreise
sprechend Threr > o Generator
FArwendung aus. o Hohe Kapazitit
. o Unrichter>18 Hz
T o Unrichter<ld Hz

23

L R A

7.1.6 Ansprechwert R, fiir Alarm 1 einstellen
Hier kdnnen Sie den Ansprechwert fiir den Voralarm einstellen. Empfehlung fiir den Vor-
alarm ist ein Wert von 300 Q/V

Tk b 1 ebiriahime 70® Alarm 1
Bitte setzen Sie =SC
der Ansprechusrt e
Rianlly far >
Alarm 1.
Mirie
gl Max.

7.1.7 Ansprechwert Ry, fiir Alarm 2 einstellen

Hier konnen Sie den Ansprechwert fiir den Hauptalarm einstellen. Empfehlung fiir den
Hauptalarm sind 100 Q/V.

Inbe trisbnahme (e filarm &
. . ESC
Bitie zeizen Sis
den Ansprechusrt for
Riam2) fir >
filarm 2.
Mir.
e lw HEXS

7.2 Erneute Inbetriebnahme

Wurde das Gerat bereits einmal in Betrieb genommen, erfolgt der Selbsttest kurz nach
Anlegen der Versorgungsspannung. Der Inbetriebnahme-Assistent wird nicht erneut ge-
startet. Sie konnen den Inbetriebnahme-Assistent tiber den folgenden MenU-Pfad neu
starten:

Menii -> Geréateeinstellung -> Inbetriebnahme

Damit kdnnen Sie bereits vorgenommene Einstellungen spater modifizieren.

Geriditestatus beachten!
@ Nach abgeschlossener Erstinbetriebnahme und der ersten durchgefiihr-
ten initialen Messung wechselt das Gerdit bei Einhaltung der eingestellten
Ansprechwerte vom Alarm- in den Normalzustand.

is0685-x_D00022_11_M_XXDE/10.2021
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7.3 Passwortschutz fiir das ISOMETER® iso685 einstellen

Ein Passwort vergeben Sie im Geratemend.
1. Wahlen Sie im Gerate-Menu Menii -> Gerdteeinstellungen -> Passwort.

2. Aktivieren Sie unter Menii -> Gerdteeinstellungen -> Passwort -> Status den Pass-
wortschutz, indem Sie die Einstellung ,ein” wahlen.

3. Setzen Sie unter Menii -> Gerdteeinstellungen -> Passwort -> Passwort ein vierstelli-
ges Passwort. Sie kénnen die Ziffern 0 bis 9 verwenden.

Pazswort 52D Pazswort

1. Pazswort etk o

2. Status AUE G
Mir.
HEYN

24
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8.1 Normalanzeige

Im Normalbetrieb zeigt das ISOMETER® die Meldung "OK" und darunter den aktuell
gemessenen Isolationswiderstand.

Signalqualitdt der Messung passt zum ausgewdhlten Profil

~umBi Je besser die Signalqualitdt, desto schneller und genauer kann das Gerat mes-
sen.
Signalqualitat der Messung passt nicht zum ausgewahliten Profil

0[] Wahlen Sie ein anderes Messprofil aus. (Siehe Abschnitt ,Gerateprofile” im

Kapitel ,Technische Daten”).

Fortschrittsbalken zwischen zwei Messimpulsen

In der untersten Displayzeile werden die eingestellten Ansprechwerte fiir ,R,,;" und
+Ran2” angezeigt. In dem unten dargestellten Beispiel ist R,,,1=40 kQ und R,,,=10 kQ.

IT Systen

SERVICE

ALARM 1 il DATA INFO
Rian: 46k 18k

ALARM 2

25

8.2 Fehleranzeige (aktiv)

Ein aktiver Fehler wird auf dem Display mit einem FiY angezeigt.
Der obere Teil des Displays wird orange und zeigt die Fehlermeldung an.

Je nach Fehlertyp, werden die LEDs "ALARM 1", "ALARM 2" oder "SERVICE" aktiviert.

Im folgenden Beispiel wird ein Widerstand erkannt. Da die eingestellten Ansprechwerte
von R,,1=40 kQ und R,,,=10 kQ beide unterschritten sind, wurden ,ALARM 1“ und
+ALARM 2" ausgel6st.

Sollte es zu mehreren Fehlermeldungen gekommen sein, kdnnen Sie mit den Tasten \%
und A\ die aufgetretenen Fehler anzeigen.

Wird R,p7 in einem DC-Netz unterschritten oder wird in einem AC-Netz eine
DC-Verlagerung erkannt, dann wird im Display zusétzlich die Information tber die
DC-Verlagerung angezeigt.

A

RESET TEST

SERVICE
== ALARM 1

== ALARM 2

is0685-x_D00022_11_M_XXDE/10.2021
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8.3 Fehleranzeige (inaktiv)

Ein inaktiver Fehler wird auf dem Display mit einem (i angezeigt. Sind mehrere Fehler
aufgetreten, wird zusatzlich die Anzahl der Fehler angezeigt.

Die Meldung gibt an, dass es in der Vergangenheit zu einem Fehler gekommen war, sich
das Gerét jedoch nicht mehr im aktiven Fehlerzustand befindet.

Tastenfeld

IT-Systen 1 vorherige Fehlermeldung

2 Menianwahl

3 Fehler quittieren

4 manuellen Geréatetest

AN vornehmen

SERVICE 5 néchste Fehlermeldung

vy Anzeige

== ALARM 1 : 6 Anzahl aufgetretener Fehler

— i und Fehler

7 Signalqualitéat & Messimpulse

8 Nummer des selektierten
Fehlers/Anzahl der Fehler-
meldungen

6 Iz i

Sollte es zu mehreren Fehlermeldungen gekommen sein, kdnnen Sie mit denVund A
Tasten durch die aufgetretenen Fehler navigieren. Zusatzlich zur Art des Fehlers und sei-
nem Alarmwert, kdnnen Sie erkennen, wann der Fehler aufgetreten ist und wie lange er
aktiv war.

Tastenfeld

1 vorherige Fehlermeldung
2 Ansicht verlassen

3 néachste Fehlermeldung
Anzeige

4 Fehlerbeschreibung

4 Izclationsfehler

G 7 kD

SERVICE (Ut L Y 5 Alarmwert
-3 EELEE I ITHS 6 Fehler gekommen
== ALARM 1 - By Fehler gegangen
T .
= ALARM 2 7 Nummer des selektierten
Fehlers/Anzahl der Fehler-
meldungen

26

8.4 Fehlermeldung bestatigen

Um die Fehlermeldung zu bestatigen und in die Normalanzeige des ISOMETER®s zurlick-
zukehren, missen Sie alle Fehler mittels der ,RESET“-Taste quittieren.

Dabei gilt, dass Fehlermeldungen nur dann zuriickgesetzt werden kénnen, wenn deren
Fehlerursache behoben ist.

Driicken Sie die ,RESET"-Taste, anschlieBend > und "OK", um den Fehlerspeicher zu I6-
schen. AnschlieBend kehrt das ISOMETER® zur Normalanzeige zurtick.

Tastenfeld
RESET 1 ,RESET“Taste driicken

2 mi> RESET anwihlen

3 ,OK"-Taste ist Bestéatigung
zum Loschen

Anzeige

4 Funktionen

Ak tuslle Meldun-
gerr léschen? Alls

Meldungen sind
in der Historis ge-
speichert.

Abbrechen 4 FESET

SERVICE
ALARM 1

ALARM 2

8.5 Historienspeicher

Im Historienspeicher werden bis zu 1023 Alarmmeldungen und Geratefehler mit einem
Zeitstempel abgespeichert. Wird der Historienspeicher geldscht, wird auch der minimal
gemessene Isolationswiderstand R,,;,, im Daten-isoGraph unter Menii -> Daten -> Mess-
werte -> Data-isoGraph zuriickgesetzt.

Tastenfeld

1 Né&chste Meldung

2 Ansicht verlassen

3 Vorherige Meldung

Anzeige

4 Fehlerbeschreibung

5 Alarmwert

6 Fehler gekommen
Fehler gegangen

7 Nummer des selektierten
Fehlers/Anzahl der
Fehlermeldungen

Hizstoris 2.1

4 Izolationsfehler
S 15ki

SERVICE

B+ 28.83.14 1782
T

-3 SELEE ITHS
ALARM 1 ZE_

o . o
g e, by

ALARM 2
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8.6 Data-isoGraph

Der isoGraph stellt den zeitlichen Verlauf des Isolationswiderstandes dar. Es stehen
folgende Skalierungen fiir die Zeitachse zur Verfligung: Stunde, Tag, Woche, Monat und
Jahr. Die Messwerte fir die einzelnen Darstellungen werden jeweils in einem separaten
Speicher hinterlegt. Fiir die Darstellung des Graphen auf dem Display stehen jeweils 100
Messwerte zur Verfligung. Hieraus ergibt sich die jeweilige Auflésung (Abtastung) des
Graphen.

Tastenfeld
Data-izobraph 1 Wechsel zur vorherigen
8 Messwertiibersicht
1E’IEI 2 Ansicht verlassen
’BIEI 3 Skalierung éandern (Detail)
& 4 Skalierung dndern
g o
" .
SERVICE B (Ubersicht)
T 5 5 Wechsel zur nachfolgenden
eI
ALARM 1 62 Messwertubersicht

ALARM 2 ol Lo Anzeige
6 Aktuelle Zeitskalierung

8.7 Initiale Messung

Wahrend der initialen Messung werden alle Messwerte im Gerat erfasst.

Alle gegebenenfalls bereits aufgenommenen Messwerte werden durch den Start einer
erneuten initialen Messung verworfen.

Initiale Messung... =3

Bitts bestitigen Sie
Ihre Eingabe.
SERVICE

AN

Abbrechen Initials M.

ALARM 2

27

8.8 Automatischer Test

Das ISOMETER® fiihrt zuerst einen automatischen Test durch. Wahrend des Tests werden
die Anschliisse zum IT-System und zur Erde gepriift. Danach fiihrt das ISOMETER® eine
initiale Messung durch und erfasst alle Messwerte im Gerat.

IT-Eysten

Automatizscher Tesi

SERVICE
ALARM 1

ALARM 2
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9.1
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Mendlistruktur

1. Alarmeinstellungen 1.

e

R

Isolation Alarm

DC-Alarm

Profil

Netzform

Ankopplung

t(Anlauf)
Ankoppeliiberwachung
Verhalten bei inaktiv

Eingdnge

10. Ausgédnge

2. Daten Messwerte

TEST

Reset

Initiale Messung starten
Gerat:

Historie

Loschen

1.
. Zustand halten

. Digital 1

- N

N

w

N= WwN =

. Digital 2

. Digital 3

. Relais 1

. Relais 2

. Digital 1

. Digital 2

. Summer

. Analog

. Alarm 1
. Alarm 2
. Fehlerspeicher

Alarm

. U(DC-E)

Initialwert

. Modus

. t(on)
t(off)

. Funktion
. Modus

. t(on)
t(off)

. Funktion
. Modus

. t(on)
t(off)

. Funktion
TEST

. Arbeitsweise
. Funktion 1
. Funktion 2
. Funktion 3

TEST

. Arbeitsweise
. Funktion 1

. Funktion 2

. Funktion3

TEST
Modus

. Funktion 1
. Funktion 2
. Funktion 3

TEST
Modus

. Funktion 1
. Funktion 2
. Funktion 3

TEST

. Funktion 1

. Funktion 2
. Funktion 3
. Modus

. Skalenmitte
TEST

. Funktion

PWN =

VAWN=S UARWN=S BWN= AWN=

AWN= BWN= UAWNS UAWNS

5. Geréateeinstellungen &5

2.

3.

Sprache
Uhr

Schnittstelle

Anzeige

Passwort

Inbetriebnahme
Datensicherung

Freigeben
Werkseinstellung

. Software

. Service*

*=Service PW benétigt

- N = N =

-

NS eNOUAWN

. Zeit
. Format
. Sommerzeit
Datum
Format
NTP
NTP Server
uTC
. Schreibzugriff
. Ethernet 1. DHCP
2. IP
3. SN
4. Std.GW
5. DNS-Server
6. Doméne
. BCOM 1. Systemname
2. Subsystem
3. Gerdteadresse
4. Timeout
5. TTL fur Abonnement
. Modbus TCP 1. Port 502
. RS485 1. Modus
2. BS-Bus
3. isoData 1. Protokoll:
4. Modbus RTU 1. Adresse
2. Baudrate
3. Paritét
4. Stop Bits
. Helligkeit
. Autom. Abdunkeln
. Passwort
. Status
. Speichern

. Wiederherstellen

. Update via Schnittst.
. UPDATE

ROT eingefiirbte Meniibereiche
Nach Aktivierung des Passwortschutzes ist der Zugriff auf die ROT einge-
farbten Mentibereiche nur nach Eingabe eines Passwortes méglich.
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9.2 Einstellungen im Geratemenii.

Die Einstellungen des ISOMETER®s werden in der dem Gerdtementi ent-
sprechenden Reihenfolge erldutert. Die im Gerdtedisplay dargestellten
Meniipunkte sind in den Uberschriften dieses Kapitels in Klammern aufge-
fiihrt.

@ Darstellung der Meniipunkte in den Uberschriften

9.2 (1.0) Alarmeinstellungen

In den Alarmeinstellungen kdnnen Sie die Grenzwerte fir die Isolationswiderstande von
Alarm 1 und Alarm 2 festlegen und an das Benutzungsprofil des ISOMETER®s anpassen.
Um Einstellungen vornehmen zu kénnen, mussen Sie ein Gerdtepasswort eingeben.

9.2 (1.1) lIsolation Alarm

Im Men ,lsolation Alarm” konnen Sie die Grenzwerte fiir Alarm 1 und Alarm 2 des
ISOMETER?®s einstellen.

Die Aktivierung bzw. Deaktivierung der beiden Alarmstufen R, fiir Alarm 1 und Ry, fiir
Alarm 2 kénnen Sie in der folgenden Grafik ablesen.

Ein Alarm wird inaktiv, wenn er die Hysterese des eingestellten Auslésewertes lber-
schritten hat.

RA

P L Hysterese ___

Ranz ------

\J

Alarm 1 Alarm 2 Alarm 2 Alarm 1 t
aktiv aktiv inaktiv inaktiv

9.2 (1.1.1) Alarm 1

Fir ,Alarm 1” kann ein Isolationswiderstand von 1 kQ)...10 MQ unabhéngig von
+Alarm 2” eingestellt werden.

9.2 (1.1.2) Alarm2

Fir ,Alarm 2" kann ein Isolationswiderstand von 1 kQ...10 MQ unabhédngig von
+Alarm 1” eingestellt werden.

29

9.2 (1.1.3) Fehlerspeicher

Automatisches Zuriicksetzen von inaktiven Fehlern an den Ausgangen Relais 1, Relais 2,
Digitalausgang 1, Digitalausgang 2:

Wird ein Fehler inaktiv, bleiben die programmierten Ausgange im Fehlerzustand
bis das System manuell zuriickgesetzt wird.

Wird ein Fehler inaktiv, wechseln die programmierten Ausgange den Zustand
selbsttatig.

9.2 (1.2) DC-Alarm
Der DC-Alarm wird bei einer DC-Verlagerungsspannung (Upc_g) im Netz ausgelost.
9.2 (1.2.1) Alarm

Der DC-Alarm wird bei einer DC-Verlagerungsspannung ausgelost.
Der DC-Alarm wird NICHT bei einer DC-Verlagerungsspannung ausgelost.

9.2 (1.2.2) U(DC-E)

Stellen Sie den DC-Alarm auf einen Wert zwischen 20 V und 1 kV ein.

U‘k
120V 4+ Ul DC+
100V
200 V
y i
OV DC-E: DC_
R, t @‘D R,
80V - U2 U, =(U_+U,)/2=(120 V-80 V/)/2=20 V
100V
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9.2 (1.3) Profil

Passen Sie den Einsatzbereich des ISOMETER®s auf Ihr Netzprofil an. Eine Beschreibung
der Profile finden Sie unter ,Gerateprofile” im Kapitel ,Technische Daten” .

Zur Wahl stehen:

Fir die meisten IT-Systeme geeignet.

Nicht empfohlen fir Spannungen > 230 V.

Schnelle Messzeiten, schnelle Fehlersuche méglich.

Geeignet fur Netze mit hohen Netzableitkapazitaten.

Geeignet fur Netze mit dynamischer Frequenzregelung durch
Umrichter im Bereich von 10...460 Hz.

Geeignet fiir Netze mit sehr niederfrequenten Frequenz-
regelungen im Bereich von 0,1...460 Hz.

Ermoglicht dem Bender-Service kundenspezifische Einstellungen
vorzunehmen.

9.2 (1.4) Netzform
Passen Sie das ISOMETER® an das zu Gberwachende IT-System an. Zur Wahl stehen:

DC-Netz
1-phasiges AC-Netz
3AC-Netz

9.2 (1.5) Ankopplung

Passen Sie das ISOMETER?® fiir die Verwendung mit Bender-Ankoppelgeraten an. Eine Be-
schreibung zum Anschluss der Ankoppelgerate finden Sie im Kapitel “Ankoppelgerate”.
Zur Wahl stehen folgende Ankoppelgerite:

9.2 (1.6) t(Anlauf)

Das ISOMETER® kann mit einer zeitlichen Verzégerung von 0...120 Sekunden betrieben
werden. Dabei wird Zeitraum bis zur ersten Initialmessung eingestellt.
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9.2 (1.7) Ankoppeliiberwachung

Das ISOMETER® fiihrt eine permanente Uberwachung der Ankopplung an spannungs-
fihrenden Systemen durch. Die Ankoppeliiberwachung an spannungslosen Systemen
wird alle 8 Stunden durchgefiihrt. Diese Uberwachung kénnen Sie aktivieren oder deak-
tivieren.

iy Die Ankoppeliiberwachung ist eingeschaltet.
Die Ankoppeliiberwachung ist ausgeschaltet.

9.2 (1.8) Verhalten bei inaktiv

Der Meniipunkt steuert das Verhalten des Geréts, nachdem es inaktiv gesetzt wurde.

Wird das Gerat inaktiv, erfolgt die Anzeige des maximalen Messwerts
des Messbereichs und die Riicknahme aller Isolationsfehler.

Wird das Gerat inaktiv, erfolgt die Anzeige des Messwerts und der Iso-
lationsfehler, die zum Zeitpunkt des Inaktivwerdens aktuell waren.

Lardd hal ten

9.2 (1.9) Eingange
Das ISOMETER?® stellt insgesamt 3 digitale Eingange zur Verfligung.

Der exemplarische Anschlussbild zeigt Schaltungsmdglichkeiten der digitalen Eingange.

, ,
D%act[vate T\ /[ RS-485
evice
| (2 )X
high low
active active
TEST RESET

Currentmeter

Voltagemeter
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9.2 (1.9.1) Digital 1

Parameter des digitalen Eingangs.

9.2 (1.9.1.1) Modus

Der Betriebsmodus des digitalen Eingangs hat folgende Werte:

#H Tin Ereignis wird ausgeflihrt, wenn der digitale Eingang einen Flankenwechsel

von low nach high erféhrt. Reaktionszeit t(on)/t(off) nach Einschaltsignal.

X1 i X1
1 —
Reaktion Reaktion
Impuls on Impuls off
0 l |
i < ton) t(on) t(off) t
- -— -—

Ereignis wird ausgeflihrt, wenn der digitale Eingang einen Flankenwechsel
von high nach low erféhrt. Reaktionszeit t(on)/t(off) nach Abschaltsignal.

1
Reaktion Reaktion
Impuls off Impuls on
0 , l l .

! < t(on) t(on) t(off) t

X1 ™ X
—{—

9.2 (1.9.1.2) t(on)

Die Reaktionszeit t(on) nach einem Einschaltsignal einstellbar von 100 ms bis 300 s.
9.2 (1.9.1.3) t(off)

Die Reaktionszeit t(off) nach einem Ausschaltsignal einstellbar von 100 ms bis 300 s.
9.2 (1.9.1.4) Funktion

Die Funktion der digitalen Eingange des ISOMETER®s kdnnen Sie unterschiedlich
parametrieren:

Digitaleingang ohne Funktion

Selbsttest des Gerdtes

Zuriicksetzen von Fehler- und Alarmmeldungen

Das Gerat flihrt KEINE Messung des Isolationswiderstandes durch,
auf dem Display erscheint die Meldung &G wak tiv, Das IT-
System wird NICHT Uberwacht!

Alle aufgenommenen Messwerte werden verworfen und eine neue
Messung wird gestartet.
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9.2 (1.9.2) Digital 2
Siehe “Digital 1" auf Seite 31.
9.2  (1.9.3) Digital3
Siehe “Digital 1” auf Seite 31.

Die digitalen Eingdnge sind nicht miteinander gekoppelt. Um ein verse-
hentliches, unbeabsichtigtes Deaktivieren des ISOMETER®s zu vermeiden,
sollte bei der Konfiguration darauf geachtet werden, dass die Eingdnge
mit jeweils unterschiedlichen Funktionen belegt werden.

@ Deaktivierung des ISOMETER®s mit digitalen Eingdngen

9.2 (1.10) Ausgdange

Das ISOMETER® stellt insgesamt 6 Ausgange (inklusive Summer) zur Verfligung.
Die Ausgdnge konnen mit den folgenden Parametern eingestellt werden:

9.2 (1.10.1) Relais 1
Jedes der Relais kdnnen Sie mit den folgenden Parametern einstellen:
9.2  (1.10.1.1) TEST

Den Funktionstest des Relais konnen Sie aktivieren oder deaktivieren. Dies betrifft nur
den manuell durchgefiihrten Test und nicht den zyklischen Selbsttest des Gerates:

Der manuelle Test Gberpriift die Schaltfunktion der Relais. Die Relais schalten
fur ca. 2 Sekunden.

Der manuelle Test Gberpriift nicht die Schaltfunktion der Relais

9.2  (1.10.1.2) Arbeitsweise
Die Arbeitsweise des Relais konnen Sie an die Anwendung anpassen:

# T Normally closed - Ruhestromschaltung Kontakte 11-12-14/21-22-24
(Das Alarmrelais ist im fehlerfreien Zustand angezogen).

Normally opened - Arbeitsstromschaltung Kontakte 11-12-14/21-22-24
(Das Alarmrelais ist im fehlerfreien Zustand nicht angezogen).

Das Relais blinkt. Blinktakt: 1 s ON / 1 s OFF

9.2 (1.10.1.3) Funktion 1

Einem Ausgang konnen Sie bis zu 3 Funktionen zuordnen. Die Funktionen sind mit einer
ODER-Verkniipfung verbunden:

Funktion 1 |
Funktion 2 >1 Reaktion

Funktion 3
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Parameterliste zu Funktion 1

Funktion

Beschreibung

Die Funktion wird nicht verwendet.

Zustandswechsel des Ausgangs beim Unterschreiten des eingestellten
Ansprechwertes Ry

Zustandswechsel des Ausgangs beim Unterschreiten des eingestellten
Ansprechwertes Ry,

Zustandswechsel des Ausgangs beim Auftreten einer der folgenden
Anschlussfehler:

« Keine niederohmige Verbindung zwischen den AuBenleitern.

+ Keine niederohmige Verbindung der Klemme E und KE zur Erde (PE).
+ Zu kleine Biirde am Spannungsausgang.

« Fiir den Stromausgang wurde eine zu grof3e Blirde angeschlossen.

« Lastan X1 zu hoch.

Zustandswechsel des Ausgangs beim Uberschreiten des Wertes von
75% bei einem Erdschluss in Richtung DC-. Symmetrische Fehler sind
nicht betroffen. Diese Funktion wird nur beim Unterschreiten des
Ansprechwertes R,,; und einer Netznennspannung U, = 50 V ausge-
fuhrt.

Zustandswechsel des Ausgangs beim Unterschreiten des Wertes von 25
% bei einem Erdschluss in Richtung DC+. Symmetrische Fehler sind
nicht betroffen. Diese Funktion wird nur beim Unterschreiten des An-
sprechwertes R,,; und einer Netznennspannung U,, = 50 V ausgefiihrt.

Zustandswechsel des Ausgangs bei einem Widerstandsverhaltnis zwi-
schen DC+ und DC- von 25 % bis 75 %.

DC+ Alarm

1 Symmetrischer Alarm ' DC- Alarm

0%
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25% 50 % 75% 100 %
Zustandswechsel des Ausgangs bei einem internen Fehler des Gerates.
Zustandswechsel des Ausgangs bei allen auftretenden Alarm- und
Fehlermeldungen (Iso. Alarm 1 & 2, DC-/DC+ Alarm, Symmetrischer
Alarm, Anschluss- und Geréatefehler).

Zustandswechsel des Ausgangs am Ende der initialen Messung.
Zustandswechsel des Ausgangs, wenn das Gerat (iber einen digitalen
Eingang oder Uber das Menu Steuerung deaktiviert wurde.

Zustandswechsel des Ausgangs bei einer DC-Verlagerungsspannung

9.2 (1.10.1.4) Funktion 2

Siehe Kapitel 9.2 (1.10.1.3) “Funktion 1” ab Seite 31.

9.2 (1.10.1.5) Funktion3

Siehe Kapitel 9.2 (1.10.1.3) “Funktion 1” ab Seite 31.

9.2 (1.10.2) Relais 2

Siehe Kapitel 9.2 (1.10.1) “Relais 1" ab Seite 31.

9.2 (1.10.3) Digital 1

Jeden der digitalen Ausgdnge konnen Sie mit den folgenden Parametern einstellen:
9.2  (1.10.3.1) TEST

Den Funktionstest des Digitalausgangs kdnnen Sie aktivieren oder deaktivieren. Dies
betrifft nur den manuell durchgefiihrten Test und nicht den zyklischen Selbsttest des
Gerates:

Der manuelle Test fihrt den Zustandswechsel des Digitalausgangs durch.
Der manuelle Test fiihrt keinen Zustandswechsel des Digitalausgangs durch.

9.2 (1.10.3.2) Modus

Der Betriebsmodus des digitalen Ausgangs hat folgenden Werte:

ek i

Im aktiven Modus werden intern +24 V auf den Ausgang Qx geschaltet.

is0685

Im passiven Modus werden extern < 32 V angeschlossen (siehe Technische
Daten). Der Ausgang schaltet das angelegte Potential auf Masse.

intern
X1

extern

is0685
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® Maximalen Ausgangsstrom beachten!

tiber A1/+ und A2/-: 200 mA in Summe an X1.

Technischen Daten.

Maximaler Ausgangsstrom bei interner Spannungsversorgung

Beachten Sie auBBerdem die Formel zur Berechnung von I y,.x; in den

9.2  (1.10.3.3) Funktion 1

Siehe Kapitel 9.2 (1.10.1.3) “Funktion 1" ab Seite 31.
9.2 (1.10.3.4) Funktion 2

Siehe Kapitel 9.2 (1.10.1.3) “Funktion 1” ab Seite 31.
9.2  (1.10.3.5) Funktion 3

Siehe Kapitel 9.2 (1.10.1.3) “Funktion 1” ab Seite 31.
9.2 (1.10.4) Digital 2

Siehe Kapitel 9.2 (1.10.3) “Digital 1" ab Seite 32.

9.2 (1.10.5) Summer

Den Summer kdnnen Sie mit den folgenden Parametern einstellen.
9.2  (1.10.5.1) TEST

Den Funktionstest des Summers kdnnen Sie aktivieren oder deaktivieren. Dies betrifft nur
den manuell durchgefiihrten Test und nicht den zyklischen Selbsttest des Gerates:

Der manuelle Test lasst den Summer erténen.
Der manuelle Test lasst den Summer nicht ertonen.

9.2  (1.10.5.2) Funktion 1

Siehe Kapitel 9.2 (1.10.1.3) “Funktion 1” ab Seite 31.
9.2  (1.10.5.3) Funktion 2

SieheKapitel 9.2 (1.10.1.3) “Funktion 1” ab Seite 31.
9.2 (1.10.5.4) Funktion 3

Siehe Kapitel 9.2 (1.10.1.3) “Funktion 1" ab Seite 31.
9.2 (1.10.6) Analog

Der analoge Ausgang ist mit den folgenden Parametern konfigurierbar:
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9.2 (1.10.6.1) Modus

Der Betriebsmodus des analogen Ausgangs hat folgende Werte:

X1 X1
®

Zuldssige Biirde < 600 Q
Zuldssige Biirde < 600 Q
Zuldssige Burde < 4 kQ

Xi Xi
O

Zulassige Biirde > 1 kQ
Zulassige Biirde > 1 kQ

9.2 (1.10.6.2) Skalenmitte

P, BENDER

Wahlen Sie die geeignete Skalenmitte. Sie kdnnen die folgenden Parameter einstellen:

angegebenen Messbereich.

Iy
20 mA /400 pA
10V

0mA/4 mA

Das Schaltsignal verhlt sich linear zum Isolationswiderstand im

ovi/i2v I10kQ

bzw. 120 kQ auf einem Messinstrument.

1] T
20 mA /400 pA
10V

28kQ 100
120k0 488
4 Q
2a= N [TTTRCT
0mA/4 mA
ov/i2v !

1MQ

Das Schaltsignal verhilt sich analog zu der Skalenmitte von 28 kQ

28 kQ
B 120 kQ
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Berechnung des Isolationswiderstandes Giber den Analogausgang:

Unterer Wert Oberer Wert
(A, - A;) * Rekm Analogausgang A, Analogausgang A,
Re = A.-A - Rskm 0mA 20 mA
3 4mA 20mA
A= Messwert Analogausgang O pA 400 pA
ov 0V

Rskm= 28 kQ oder 120 kQ)/Skalenmitte

Re= Isolationsfehler in kQ

2V 10V

9.2 (1.10.6.3) TEST

Den Funktionstest des Analogausgangs konnen Sie aktivieren oder deaktivieren. Dabei
wird der Analogausgang einmalig Giber den gesamten Bereich ausgesteuert. Dies betrifft
nur den manuell durchgefiihrten Test und nicht den zyklischen Selbsttest des Gerétes:

Der manuelle Test iberpriift die Funktion des Analogausgangs
®EUE Der manuelle Test Uberprift die Funktion des Analogausgangs nicht

9.2 (1.10.6.4) Funktion

Wahlen Sie die passende Einstellung fiir den analogen Ausgang. Die folgenden Parame-
ter kdnnen Sie einstellen.

Abhédngig vom gemessenen Isolationswert wird ein analoges Strom-
oder Spannungssignal am Ausgang bereitgestellt.

Abhangig von der gemessenen DC-Verlagerung wird ein analoges
Strom- oder Spannungssignal am Ausgang bereitgestellt. Um diese
Einstellung nutzen zu kdnnen, muss im Men( Skalenmitte L. :
ausgewahlt sein.

DC+ Alarm i Symmetrischer Alarm 1 DC- Alarm
0% 25% 50 % 75 % 100 %
ov/2v 0V
0mA/4 mA 20mA
OpA 400 pA
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9.2 (2.0) Daten Messwerte

Das ISOMETER® speichert gewisse Messwerte fiir einen bestimmten Zeitraum. Diese
Daten kénnen Sie in der Einstellung Daten Messwerte einsehen. Mit Hilfe von /A und V
kénnen Sie durch die einzelnen Ansichten navigieren:

Anzeige des Isolationswiderstandes tiber den zeitlichen Verlauf.
1.1 Skalierung: Stunde

1.2 Skalierung: Tag

1.3 Skalierung: Woche

1.4 Skalierung: Monat

1.5 Skalierung: Jahr

tion  Anzeige des aktuellen Isolationswiderstandes, des minimal gemes-
senen Isolationswiderstandes und der Netzableitkapazitat.
Anzeige der Netzspannungen Phase-Phase und der Netzfrequenz
(Effektivwerte)

Anzeige der Netzspannungen Phase-Erde

Ll
]

9.2 (3.0) Steuerung
Steuerung des Gerats im Betrieb:

TEST

9.2  (3.1) TEST

Startet einen manuellen Test des Gerats.

9.2 (3.2) Reset

Zuriicksetzen von Fehler- und Alarmmeldungen.

9.2 (3.3) Initiale Messung starten

Alle aufgenommenen Messwerte werden verworfen. Eine neue Messung wird gestartet.

9.2 (3.4) Gerat

Schalten Sie die Messung des Isolationswiderstandes des ISOMETER® aktiv oder inaktiv:

Das Gerat ist aktiv.
Das Gerat fuihrt KEINE Messung des Isolationswiderstandes durch, Display zeigt
die Meldun i+, Keine Uberwachung des IT-Systems!
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9.2 (4.0) Historie

Im Menii Historie werden die aufgetretenen Fehler des ISOMETER®s angezeigt. Eine
detaillierte Beschreibung finden Sie unter ,Historienspeicher” im Kapitel ,Anzeige”.

Ubersicht der aufgetretenen Fehler
Zuriicksetzen des Historienspeichers

9.2 (5.0) Gerateeinstellungen
Grundeinstellungen des ISOMETER®s.

9.2  (5.1) Sprache
Auswahl der Anzeigesprache des ISOMETER®s. Folgende Sprachen sind moglich:

9.2 (5.2) Uhr

Einstellung von Uhrzeit und Datum des ISOMETER®s.

9.2 (5.2.1) Zeit

Einstellung der aktuellen Uhrzeit fuir 24 Std oder 12 Std am/pm.
9.2 (5.2.2) Format (Zeit)

Format der Uhrzeitanzeige:

L i2 !'—i

12-Stunden-Modell am/pm
24 Stunden-Modell

9.2 (5.2.3) Sommerzeit

Die Sommerzeit kann in den folgenden Einstellungen bericksichtigt werden:

Keine automatische Zeitumstellung zwischen Sommerzeit und Normalzeit
Daylight Saving Time

Automatische Zeitumstellung nach nordamerikanischer Regelung:
Beginn: Zweiter Sonntag im Méarz von 02:00 Uhr auf 03:00 Uhr (Lokalzeit)
Ende: Erster Sonntag im November von 03:00 Uhr auf 02:00 Uhr (Lokalzeit)
Central European Summer Time

Automatische Zeitumstellung nach mitteleuropaischer Regelung:

Beginn: Letzter Sonntag im Marz von 02:00 Uhr MEZ auf 03:00 Uhr MESZ.
Ende: Letzter Sonntag im Oktober von 03:00 Uhr MESZ auf 02:00 Uhr MEZ.

9.2 (5.2.4) Datum

Einstellung des aktuellen Datums.

35

9.2 (5.2.5) Format (Datum)
Format der Datumsanzeige:

Tag, Monat, Jahr
Monat, Tag, Jahr

9.2 (5.2.6) NTP
Zeitsynchronisation mittels NTP Server. Konfiguration eines NTP-Servers erforderlich.

Synchronisation Gber den NTP Server ist eingeschaltet.
# EUE Synchronisation Gber den NTP Server ist ausgeschaltet.

9.2 (5.2.7) NTP Server
Stellen Sie die IP-Adresse des NTP Servers ein.
9.2 (5.2.8) UTC

Einstellung der Zeit gemal UTC (koordinierte Weltzeit).
Winterzeit DE = (MEZ) +1; Sommerzeit DE = (MESZ) +2

9.2 (5.3) Schnittstelle
Mendi fir den Anschluss und Parametrierung weiterer Gerate an das ISOMETER®
9.2 (5.3.1) Schreibzugriff

Stellen Sie ein, ob das Gerat tiber Modbus oder den Webserver extern parametriert wer-
den kann. Die Anzeige und das Auslesen von Daten liber Modbus und Webserver funk-
tioniert immer und unabhangig von dieser Einstellung.

externes Parametrieren zulassen.
externes Parametrieren nicht zulassen.

9.2 (5.3.2) Ethernet

Einstellungen zur Kommunikation mit anderen Geraten Uber die Ethernet-Schnittstelle.
Kommunikation mit Modbus, Webserver und BCOM maéglich.

Eingabe DHCP-Server
Eingabe IP-Adresse
Eingabe Subnetz Maske
Eingabe Standard-Gateway
Eingabe DNS-Server
Eingabe Domain-Name

D Iy I O Y I O
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9.2 (5.3.2.1) DHCP

Wahlen Sie, ob Sie die automatische Adressvergabe liber lhren DHCP Server verwenden
mochten. Wenn die automatische IP-Adressvergabe eingeschaltet ist, dann werden die
IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Standard-Gateway automatisch bezogen. Wenn
die automatische IP-Adressvergabe ausgeschaltet ist, miissen Sie diese Einstellungen
manuell im Meni{ vornehmen.

Die IP-Adresse kdnnen Sie im Meni ,Info” einsehen.

automatische IP-Adressvergabe ist eingeschaltet.
automatische IP-Adressvergabe ist ausgeschaltet.

9.2 (5.3.2.2) IP (bei manueller Konfiguration)

Stellen Sie die gewtlinschte IP-Adresse des ISOMETER®s ein. Beachten Sie, dass die Adres-
se des Gerats innerhalb des Adressbereichs Ihres Netzwerks liegt. Informationen zum Ad-
ressbereich Ihres Netzwerks erhalten Sie von Ihrem Netzwerk-Administrator.

9.2 (5.3.2.3) SN (bei manueller Konfiguration)

Stellen Sie die gewlinschte Subnetzmaske ein. (Standard-Subnetzmaske: 255.255.255.0)
Nahere Informationen erhalten Sie von lhrem Netzwerk-Administrator.

9.2 (5.3.2.4) Std.GW(bei manueller Konfiguration)

Wird in lhrem Netzwerk ein Standard Gateway verwendet, geben Sie dessen IP-Adresse
hier ein. Ist kein Gateway im Netzwerk vorhanden, tragen Sie als Gateway-Adresse eine

im Adressbereich noch nicht genutzte Adresse ein. Ohne die Festlegung einer Standard
Gateway-Adresse ist kein Zugriff auf das Gerdt méglich. Informationen zur Konfigura-
tion Ihres lokalen Netzwerks stellt lhnen Ihr Netzwerk-Administrator zur Verfligung.

9.2 (5.3.2.5) DNS-Server

Wenn Sie einen DNS-Server verwenden, geben Sie dessen IP-Adresse ein. Bei Fragen zur
Konfiguration eines DNS-Servers wenden Sie sich an Ihren Netzwerk-Administrator.

9.2 (5.3.2.6) Domane

Geben Sie die Domane (Domain) ein. Bei Fragen zur Konfiguration der Doméane wenden
Sie sich an lhren Netzwerk-Administrator.

9.2 (5.3.3) BCOM
Einstellungen zur Kommunikation mit anderen Geraten tiber BCOM.
9.2 (5.3.3.1) Systemname

Stellen Sie den Systemnamen des Netzwerkes ein, in dem sich lhre Gerate befinden.
Damit die Gerate Giber BCOM kommunizieren kdnnen, mussen sie alle den gleichen Sys-
temnamen besitzen.
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9.2 (5.3.3.2) Subsystem

Stellen Sie die Adresse des Subsystems des Netzwerkes ein, in dem sich lhre Gerate
befinden. Die Gerate konnen mit gleichen oder unterschiedlichen Subsystemadressen
kommunizieren.

9.2 (5.3.3.3) Gerateadresse

Vergeben Sie eine Gerdteadresse. Jedes Gerat muss eine unterschiedliche Adresse besit-
zen, damit es von den anderen Geraten im System unterscheidbar ist und korrekt
kommunizieren kann.

9.2 (5.3.3.4) Timeout

Stellen Sie eine Timeout-Zeit flir Nachrichten von 100 ms...10 s ein. Diese Zeitangabe be-
stimmt, wie lange ein Gerat brauchen darf, um zu antworten.

9.2 (5.3.3.5) TTL fiir Abonnement
Stellen Sie eine Zeit von 15...1092 min ein.

Diese Zeit bestimmt, in welchen Abstéanden das ISOMETER® Meldungen an z. B. ein Gate-
way schickt. Gravierende Meldungen (z. B. Isolationsalarm oder starke Wertanderungen)
werden immer sofort geschickt.

9.2 (5.3.4) Modbus TCP

Einstellungen zur Kommunikation mit anderen Geraten Giber Modbus TCP.
9.2 (5.3.4.1) Port 502

Wahlen Sie, ob Sie Modbus TCP verwenden mdéchten:

Modbus TCP Kommunikation mit anderen Geraten moglich.
Modbus TCP Kommunikation mit anderen Geraten nicht moglich.

9.2 (5.3.5) RS485

Einstellungen zur Kommunikation mit anderen Geraten tiber den Bender-Sensor-Bus.

Auswahl RS-485 Protokoll

Zu den Einstellungen BS-Bus

Zu den Einstellungen isoData

Zu den Einstellungen Modbus RTU

[ S N I S ]

9.2 (5.3.5.1) BS-Bus

1. Adresse Adresse einstellbar von 1...90
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9.2 (5.3.5.2) isoData

Modus einstellbar 1, 2 oder 3

9.2 (5.3.5.3) Modbus RTU

Eingabe Adresse von 1...247

Einstellung 9,6 | 19,2 |37,4| 57,6 | 115 kBaud
Einstellung ,gerade” | ,ungerade” | ,keine”
Einstellung 1] ,2" | ,auto”

9.2 (5.4) Anzeige

Im Menii ,Anzeige” kdnnen Sie die Helligkeit der Anzeige des ISOMETER®s einstellen:
9.2 (5.4.1) Helligkeit

Stellen Sie die Helligkeit der Anzeige von 0 % bis 100 % in 10er-Schritten ein.

Wird innerhalb von 15 Minuten keine Taste auf der Tastatur gedriickt, wird die Helligkeit
des Displays reduziert. Wird nun eine Taste gedrtickt, wird die urspriingliche Helligkeit
wieder eingestellt.

9.2 (5.4.2) Automatisch Abdunkeln

Hintergrundbeleuchtung, POWER-LED und Tastenbeleuchtung werden nach 3 min
ohne Betdtigung abgeschaltet und erst mit dem nachsten Betdtigen einer
beliebigen Taste wieder eingeschaltet. Alarm-LEDs leuchten im Falle eines Alarms.

9.2 (5.5) Passwort

Verwenden Sie die Passwortfunktion, um Gerdteparameter vor unbefugtem Verstellen zu
schiitzen. Das voreingestellte Passwort lautet 0000.

9.2 (5.5.1) Passwort

Stellen Sie Ihr individuelles 4-stelliges Geratepasswort ein.
9.2 (5.5.2) Status

Widbhlen Sie, ob Sie die Passwortabfrage verwenden mdochten:

#2in Passwortabfrage aktiv
# BLS Passwortabfrage inaktiv
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9.2 (5.6) Inbetriebnahme

Im Menu ,Inbetriebnahme-Software-Version” kdnnen Sie den Inbetriebnahme-Assis-
tenten des ISOMETER®s erneut aufrufen. Nach dem Driicken der Inbetriebnahme-Taste
wird sofort der Inbetriebnahme-Assistent aufgerufen.

Nach dem Durchlaufen aller abgefragten Werte werden die neuen Werte vom Gerat
Ubernommen. Durch Driicken der Taste ,ESC” kann der Vorgang abgebrochen werden.

9.2 (5.7) Datensicherung

Im Meni ,Datensicherung” kdnnen Sie lhre Gerateeinstellungen speichern oder bereits
gespeicherte Gerateeinstellungen wiederherstellen.

Das ISOMETER® speichert Ihre Gerateeinstellungen.
Das ISOMETER® stellt Ihre urspriinglichen bzw. ihre gespeicherten
Gerateeinstellungen wieder her.

9.2 (5.8) Freigeben

Freischaltung spezieller Kundenprofile durch Bender.

1. Profil: Eingabe einer vierstelligen Service Profile PIN

Die Geratekonfiguration wird zundchst durch den Bender-Service vorgenommen und in
einem Serviceprofil gespeichert. Dieses Profil flihrt zu einer Warnmeldung, wenn es akti-
viert ist. Es kann vom Kunden {iber Eingabe einer Service Profile PIN als kundenspezifi-
sches Profil freigeschaltet werden. Die Warnmeldung wird dann aufgehoben.

9.2 (5.9) Werkseinstellungen

Zuriicksetzen des Gerats auf die Einstellungen bei Auslieferung.

9.2 (5.10) Software

1ittstelle

Schaltet SW-Update via Web-Schnittstelle aktiv.
Startet Update auf dem Gerat. Alternativ kann das Update
auch von der Weboberflache aus gestartet werden.

9.2 (5.10.1) Update via Schnittstelle

Dies muss aktiv sein, wenn ein SW-Update via BUF-Datei von der Weboberflache auf das
Gerat Ubertragen werden soll.

9.2 (5.10.2) Update

Startet den Updateprozess, wenn die BUF-Datei auf das Gerat tibertragen wurde.
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9.2 (5.11) Service

ot

Service-Menu nur fur Mitarbeiter des Bender-Service.

9.2 (6.0)Info

Im Meni ,Info” kdnnen Sie die aktuellen Einstellungen des ISOMETER®s einsehen. Mit
Hilfe von/\ undV kénnen Sie durch die einzelnen Ansichten navigieren:

Gerdtebezeichnung, Seriennummer, Artikelnummer
Software-Version Messtechnik, Software-Version HMI
Eingestelltes Profil, eingestellte Netzform

Zeit, Datum, Sommerzeit

IP-Adresse, DHCP-Status, MAC-Adresse

BS-Bus Adresse, Modbus RTU Adresse, Modus BS-Bus
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10.1 Ethernet-Schnittstelle

Die Ethernet-Schnittstelle kann fur die Kommunikation mit Modbus, Webserver und
BCOM genutzt werden.

0,

Maximal 5 TCP/IP Verbindungen kénnen gleichzeitig genutzt werden.

10.2 BCOM

BCOM dient zur Kommunikation von Bender-Geraten tiber Ethernet.

Alle Geréte, die iber BCOM kommunizieren, missen den gleichen Systemnamen besit-
zen. Gerdte kdnnen in Subsystemen organisiert werden. Jedes Gerdt bendtigt eine
eigene Gerdteadresse.

Weitere Informationen Giber BCOM finden Sie im BCOM-Handbuch (D00256) unter
www.bender.de/service-support/downloadbereich.

das Gerdt zwar (iber das Netzwerk erreichbar (z. B. zur Parametrierung,

@ Wenn fiir die Kommunikation via BCOM die Adresse 0 eingestellt ist, ist
etc.), jedoch kommuniziert es nicht mit anderen Gerdten.

10.3 Modbus TCP

Modbus ist ein international weit verbreitetes Protokoll zum Datenaustausch zwischen
Geraten. Modbus TCP (Transmission Control Protocol) wird auf dem verbindungsorien-
tierten und paketvermittelnden TCP-Protokoll umgesetzt. Damit lassen sich Modbus-An-
weisungen Uber jede internetfahige Verbindung realisieren.

Messwerte, Meldungen und Parameter sind in virtuellen Registeradressen abgelegt. Mit
einem Lesebefehl auf eine Registeradresse kdnnen Daten ausgelesen werden. Mit einem
Schreibbefehl kdnnen Daten in eine Registeradresse geschrieben werden. Die Regis-
teradressen der einzelnen Messwerte und Parameter finden Sie im Handbuch ,is0685-D
Anhang A" mit dem Titel ,ISOMETER® iso685 Gerdtefamilie - Modbus-Einstellungen” un-
ter www.bender.de/service-support/downloadbereich.

Damit das Gerdit extern (iber Modbus parametriert werden kann, muss im
Menii ,Schreibzugriff” der Meniipunkt ,Zulassen” eingestellt sein .

0,
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10.4 Webserver

Die ISOMETER® der Geratefamilie isoxx685 besitzen einen integrierten Webserver, der die
Geratedaten auf einem Webbrowser darstellt. Damit konnen Sie Messwerte der ISOME-
TER® auslesen und parametrieren.

Verwenden Sie vorzugsweise folgende Browser: @ @ £ @

Der Zugriff auf den Webserver erfolgt mit der Eingabe der IP-Adresse des ISOMETER®s im
Webbrowser. (Beispiel: http://192.168.0.5) Die aktuelle IP-Adresse des jeweiligen ISOME-
TER®s finden Sie im Geratemenu unter ,,Info” -> , Ethernet”

10.4.1 Konventionen

0,

TCP Verbindungen

Maximal 5 TCP/IP-Verbindungen kénnen gleichzeitig genutzt werden.

Es darf nur ein Endgerdt zur gleichen Zeit auf den Webserver zugreifen. Es
kann zu Zeitiiberschreitungen kommen, wenn mehrere Endgerdite gleich-
zeitig auf den Webserver zugreifen.

Schreibzugriff

Der Schreibzugriff ist im Geréditemendi standardmdBig deaktiviert (= Ver-
weigern). Fiir die Parameterdnderung (iber Webserver muss der Schreib-
zugriff unter ,Schnittstelle” -> ,,Schreibzugriff” aktiviert werden.

0,

10.4.2 Funktionen
Der Webserver bietet die folgenden Funktionen:

« Visualisierung

- Anzeige von Gerdteinformationen (z. B. Gerdtetyp, Software-Version etc.)
- Anzeige der aktuellen Gerateeinstellungen.
- Anzeige der Alarmmeldungen.
- Anzeige der Modbus-Informationen der einzelnen Parameter.
- Anzeige der verwendeten Schnittstellen.
- Ubersicht aller aktuellen Messwerte.
- Detaillierte grafische Darstellung des Isolationswiderstandes (isoGraph).
- Schnelle, einfache Visualisierung ohne Programmierkenntnisse.
« Parametrierung

- Einfaches und schnelles Parametrieren des Gerits.
- Einfache Vergabe und Editiermdglichkeit von Texten fiur Geréte.

« Wartung
- Datenspeicher bestimmter Ereignisse fiir schnellen Support durch den Bender-Service
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10.4.3 Benutzeroberflache

P4, BENDL 1

- . 2—--—5.-1__..

o 3

A HOME

System OK A

Device info

1 LOGO

Logo und Geratebezeichnung

2 Systeminformation

Gerdteadresse

Datum und Uhrzeit des zugreifenden Browser-Systems.

Die Weboberflache zeigt nicht die aktuelle Zeit des ISOMETER®s an.
Die aktuelle Zeit des ISOMETER®s kann im Menu

GERAT -> Einstellungen -> Uhr ermittelt werden.

3 Sprache

Umstellung der Spracheinstellungen

4 Browsermenu

Hauptmeni des Webservers (erste Ebene)
« START

- GERAT

- ALARME

« WERKZEUGE

5 Systemmeldung

Liegen Alarme vor, klicken Sie auf die rote
SRR E 4 Schaltfliche oder gehen Sie in den Men(i-

punkt ,ALARME” (3), um weitere Informa-
tionen zu erhalten.
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10.4.4 Meniistruktur

Das Web-Menl ist am linken Rand des Browserfensters angeordnet. Aktivierte Meni-
punkte sind entweder GELB unterlegt oder GELB beschriftet. Mit dem Scrollbalken rechts
kdnnen Sie weitere Menlipunkte anzeigen.

aktive 1. Menliebene

Mouseover

aktive Untermeniiebene

Die Menstruktur wird vom jeweilig angewdhlten Gerat generiert. Sie unterscheidet sich
je nach Gerat und von der Struktur dessen Geratemends. Die Struktur der Geratemends
istin den Handblichern der Geratevarianten im Kapitel ,Einstellungen” dargestellt.

Web-Menii - Gerdtemenii
Web-Mendi: Mendi, das vom Webserver (iber den Browser dargestellt ist.
Gerdtementi: Mend, das (ber das Display am Gerdit zur Verfiigung steht.
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10.4.5 Parameterdanderungen

10.4.5.1 Anzeige von Parametern in Standardversionen

Eingange sind horizontal (Rahmen orange) und zugehdérige Parameter vertikal (Rahmen
blau) angeordnet. Aktuell eingestellte Parameter sind links vom Eingabefeld in grauer
Schrift platziert (Rahmen rot) und erscheinen auch im Eingabefeld, sofern keine
Anderung vorgenommen wurde.

Digital Input 1 Digital Input 2
Mods rt Active high (e Active low Active low bl
tjon 150 ms a 300 ms alw
t{off) 1S ~ ms ~lw
£
Function ESET RESET w ET STart mnitsal measisnement b
ohne Anderungen mit Anderungen
J aktuelle Werte H

Anzeige der aktuellen Werte im Browser (Ausschnitt)

10.4.5.2 Anzeige von Parametern im Meniibereich EDS

Fir Listen mit vielen Eintrdgen (beispielsweise Darstellung von Kandlen im EDS-System)
werden die Kanéle vertikal als Liste (Rahmen orange) und die zugehorigen Parameter ho-
rizontal (Rahmen blau) angeordnet. GELB unterlegte Werte stellen Anderungen dar, die
noch nicht vom System Gibernommen wurden.

Channel [1 ... 17]

| mame Active T CT monitor 1AL Min e |

Selectall

1005 beorie 065 3 [ ERdrel 1 C o Ty v v oy ) 104 Al w | [DSaat
TS be (052 fcrannal 2 | [0 chasged sume o Tph o P A alwlsn A v EDSEN
385 beas EDS 2/ Channe 3 [ -~ W Typ v v 5 A - 1 A& W EDSA8

AL b (0% 3 [ CRanml & O o Typed, |~ . alwl 10A Al w | EDSAN

Kanaldarstellung im Menii EDS
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10.4.5.3 Fehlererkennung bei Falscheingabe

In einigen Féllen erwartet das System die Eingabe bestimmter Zeichen, beispielsweise
GROSSBUCHSTABEN. Im Falle einer Fehleingabe wird das entsprechende Eingabefeld

ROT eingefarbt.

System x
Fehlerhafte Texteingabe

10.4.5.4 Anzeige von Parametern mit Modbus-Registern

Jedem Parameter ist ein Modbus-Register zugeordnet, das lber die offenen Schnitt-
stellen Modbus TCP oder Modbus RTU angesprochen werden kann. Die Register lassen
sich mit den jeweiligen Parametern anzeigen. Die Anzeige wird im Menu ,Werkzeuge” -
> ,Parameteradressen” aktiviert.

M HOME

k pevice Modbus

Desplay additional Modbus information with each parameter?

& LE

Aktivierung der Anzeige von Modbus-Registern

Parafmiter sodresss

Nach Aktivierung werden alle Parameter mit zugehérigen Modbus-Registern angezeigt.

Digital input [1...3]

Digital Input 1 Digital Input 2 Digital Input 3

Active high (1) Active low (2) v Active high (1)

Register: Register:

Length (Bytes) Length (Bytes):

Mode Activehigh .\ VERIEN valye:

Type:

ﬁ

EEEEEK
i
i

i
EEHHEK

a
a

Type: Luintis } Type:
a

Unit-id: Unit-id:

Anzeige der Modbus-Register
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10.4.6 Anderung von Parametern im Webbrowser

Geanderte Werte werden im Eingabefeld GELB unterlegt (siehe Abb. 2.1). Die Eingabe er-
folgt mittels Auswahlmeni, Werteingabe oder Texteingabe.

Folgende Abbildung stellt Anwendungsbeispiele dar.

Werteingabe Texteingabe

100ms | 100 ms ANV v
. QQB SB .
v .

Texteingabe fehlerhaft

System %

Auswahlmenii

TEST | TEST

Function TEST

RESET

Deactivate device

Start initial measurement
Insulation fault location
150loop

y \ \

Auswahlmenii unbestitigt Werteingabe unbestitigt Texteingabe unbestitigt

x x x
RESET | 100 ms 7350 ms LR SYSTEMA v

\ Bestdtigen oder Verwerfen ’

. v Sav% changes | % Discard changes

. .
. . .
. . .

Auswahlmenii bestétigt Werteingabe bestitigt Texteingabe bestitigt

RESET | RESET ﬂ 350ms | 350 ms AV SYSTEMA v

Eingabemdglichkeiten Web-Schnittstelle iso685-Gerdite
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10.4.7 Parameterdanderung im Gerdatemenii bei ge6ffnetem Webbrowser

Werden Werte im Geratemeni des iso685-Gerdts gedndert, dann werden die
gednderten Werte nicht automatisch auf einer bereits gedffneten Browserseite im Web-
server angezeigt. Die Werte, die im Geratemen( gedndert wurden, werden im Webserver
gelb hinterlegt, jedoch wird weiterhin der alte Wert angezeigt.

Aktualisierung von Anderungen
Beim Aufruf einer neuen Browserseite sind die Anderungen bereits

aktualisiert.

Sie haben zwei Méglichkeiten:

+ Die im Gerdt gednderten Werte sollen iibernommen und im Webserver aktualisiert
angezeigt werden:
Klicken Sie hierzu auf die Schaltfliche ,Anderungen speichern” am unteren Bild-
schirmrand.

« Die zuvor im Gerat gednderten Werte sollen NICHT Gibernommen werden. Die alten
Werte werden wiederhergestellt. Gerateanderungen werden verworfen:
Klicken Sie hierzu auf die Schaltfliche ,Anderungen verwerfen” am unteren Bild-
schirmrand.

10.4.8 Schreibzugriff fiir Parameteranderungen.

Sie kdnnen fiir den Webserver den Schreibzugriff auf das ISOMETER® iso685 verweigern,
um beispielsweise eine Parameteranderung durch den Webserver zu unterbinden.

Sie kdnnen den Schreibzugriff im Menl unter Menii/Gerateeinstellungen/Schnitt-
stelle/Schreibzugriff oder direktim Webserver verweigern. Wenn Sie den Schreibzugriff
wieder zulassen mochten, kdnnen Sie dies ausschlie3lich im Gerat selbst unter Menii/
Geriteeinstellungen/Schnittstelle/Schreibzugriff vornehmen.

Schreibzugrify 6.3

Werkseinstellung ,Verweigern”: Eine Parameteranderung durch den Webserver ist nur
maoglich, wenn Sie den Schreibzugriff im Gerat zulassen.
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10.5 BS-Bus

Der BS-Bus dient zur Erweiterung von Bender-Messgeraten (z. B. ISOMETER®). Dabei
handelt es sich um eine RS-485-Schnittstelle mit einem speziell fiir Bender-Gerate entwi-
ckelten Protokoll. Der BS-Bus Uibertragt Alarmmeldungen vorrangig gegentiber anderen
Meldungen. Weiterfiihrende Informationen finden Sie im BS-Bus-Handbuch (Dokument-
nummer: D00278) unter www.bender.de/service-support/downloadbereich.

A\

VORSICHT

Bei Verwendung von Schnittstellenumsetzern ist auf eine galvanische
Trennung zu achten.

@ Der BS-Bus ist nur eingeschrdnkt kompatibel mit dem BMS-Bus!

10.5.1 Master-Slave-Prinzip

Der BS-Bus arbeitet nach dem Master-Slave-Prinzip. Das Messgerat arbeitet als MASTER,
wahrend alle Sensorgerdte SLAVE sind. Der Master libernimmt die notwendige Kommu-
nikation fiir die Messfunktion. Er liefert auch die erforderliche Busvorspannung fiir den
Betrieb des BS-Busses .

10.5.2 Adressen und Adressbereiche am BS-Bus

Der Master hat die Adresse 1. Alle Sensorgerate erhalten eindeutige Adressen, die
beginnend bei Adresse 2, fortlaufend und liickenlos vergeben werden. Beim Ausfall von
Geraten ist eine Licke von maximal 5 Adressen zulassig.

10.5.3 RS-485-Spezifikation/Leitungen

Die RS-485-Spezifikation beschrankt die Leitungsléange auf 1200 m und schreibt eine
linienartige Leitungsfiihrung (Daisy Chain) vor. Die Anzahl der Gerate am BS-Bus wird nur
durch den BS-Bus-Master begrenzt.

Als Busleitung ist eine paarweise verdrillte, geschirmte Leitung einzusetzen. Geeignet ist
beispielsweise der Leitungstyp J-Y(St)Y n x 2 x 0,8. Der Schirm ist einseitig mit PE zu ver-
binden. Die Busleitung muss an beiden Enden mit Widerstanden (120 Q, 0,25 W) abge-
schlossen (terminiert) werden. Die Abschlusswiderstande werden parallel zu den
Klemmen A und B angeschlossen. In einigen Gerdten sind bereits Abschlusswiderstande
integriert und kdnnen Uber den Schalter ,R” aktiviert oder deaktiviert werden.
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10.5.4 Leitungsfiihrung

Die optimale Leitungsfiihrung fiir den BS-Bus ist die reine Linienstruktur. Stichleitungen
zu einzelnen Geraten von maximal 1 m Lange sind zuldssig. Diese Stichleitungen werden
nicht terminiert.

Beispiele fur Linienstrukturen:

)
7

Terminierung

1 Master Abschlusswiderstand tber Schalter am Gerat aktiviert (ON) oder externer
Abschlusswiderstand zwischen den Klemmen A und B

2 Slave Abschlusswiderstand Uiber Schalter am Gerat deaktiviert (OFF)

3 Slave Abschlusswiderstand Uiber Schalter am Gerat aktiviert (ON) oder externer
Abschlusswiderstand zwischen den Klemmen A und B

A AusschlielSlich das erste und das letzte Gerdit dlirfen terminiert werden.
Uberpriifen Sie deshalb alle Ger:ite.
VORSICHT

10.6 Modbus RTU

Modbus RTU wird auf der RS-485-Schnittstelle umgesetzt. Die Datenlibertragung erfolgt
binar/seriell. Dabei muss eine stérungsfreie und kontinuierliche Datenlbertragung
gewahrleistet sein.

Messwerte, Meldungen und Parameter sind in virtuellen Registeradressen abgelegt. Mit
einem Lesebefehl auf eine Registeradresse kdnnen Daten ausgelesen werden. Mit einem
Schreibbefehl kénnen Daten in eine Registeradresse geschrieben werden. Die Regis-
teradressen der einzelnen Messwerte und Parameter finden Sie im Handbuch ,iso685-D
Anhang A" mit dem Titel ,ISOMETER® iso685 Geratefamilie - Modbus-Einstellungen” un-
ter www.bender.de/service-support/downloadbereich
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10.7 isoData Protokoll

Die Dateniibertragung erfolgt standig und kann von der Datenempfangseinrichtung
nicht unterbrochen oder auf eine andere Art beeinflusst werden (unidirektional). Dieses
Protokoll kann nicht mit dem BMS-Protokoll kombiniert werden.

Zur Auswertung der Daten mittels PC oder Laptop wird ein Schnittstellen-Konverter
USB/RS232-RS485 bendtigt. Um das Gerat zu erhalten, kontaktieren Sie den Bender-Ser-
vice.

Daten der Schnittstelle:
+ RS485-Schnittstelle galvanisch getrennt von der Gerate-Elektronik
+ Anschluss an Klemmen ,A” und ,B".
+ Max. Leitungslange 1200 m (im Modus 1)
+ Nach jeder giiltigen Messung wird ein Datenblock ausgegeben.

X Bitmask Frame Field Start
Modus Baudrate |DataBits |Stop Bits | Parity Flow Control Interval Counter . End Token | Line End
Support Delimiter |Token
[ms] Support
Modus 1 9600 8 1 None None 10* 1000 No No OxOF 0x02 0x03 <LF><CR>
Modus 2 115200 8 1 Even None 1000 No Yes "' (0x3B) i) n/a <CR><LF>
Modus 3 115200 8 1 Even None 1000 Yes Yes "' (0x3B) i n/a <CR><LF>

haben in der derzeitigen Implementation eine feste Lédnge. Bei IsoData
handelt es sich jedoch um ein Protokoll, das einzelne Elemente durch
Trennzeichen separiert (siehe 'Field Delimiter' in der Tabelle oben). Durch
die Verwendung dieser Trennzeichen kann auf eine feste Feldldnge im
Prinzip verzichtet werden. Es wird dringend empfohlen, externe Applikati-
onen NICHT basierend auf Feldldngen, sondern basierend auf den Ele-
ment-Separatoren zu implementieren.

® Die in der folgenden ,isoData-Protokoll“-Tabelle beschriebenen Elemente
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10.7.1 isoData Protokoll Tabelle

Beschreibung Lange [Bytes] |Werte Einheit Beispiel String | Position im Datenblock
Modus 1 | Modus 2 | Modus 3
Start-Zeichen des Datenpaketes 1 | | i 0 0
fir Modus 2 und 3 ’ )
S.t. art-Zeichen des Datenpaketes 1 0x02 (Steuerzeichen = STX = Start of Text) 0x02 0 - -
fur Modus 1
AvailableBitmask 3 Abhar\glg von den enthaltenen Feldern. FEFFFEEF i i 1
S.h. Bitmaske
Datum 8 Aktuelle Datum des Gerats dd.mm.yy - - 2
Uhrzeit 12 Aktuelle Uhrzeit des Gerats hh:mm:ss:mmm - - 3
' '=symmetrische Fehler
Isolationsfehler-Ort 1 '+'=Fehleran L1/+ X - 1 -
'-'= Fehleran L3/-
Isolationsfehler-Ort Prozentuale Verteilung des Isolationsfehlers 0
Detaillierte Darstellung 4 von-100 ... +100 % 123 i 8 4
. 0=AC Fehler
ke 1 : o -
9 2 =DC+ Fehler
Isolationswiderstand 6 Re KO 123456 1 i )
Kurze Darstellung
Isolationswiderstand 6 Rg Hinweis: Limitierung des Werts auf 9.9 MQ  |kQ 1234.5 - 2 -
Limitierte Darstellung
IsoIa'ggnsmderstand 9 Rr Hinweis: Limitierung des Werts auf 9.9 MQ kQ 1234567.8 - - 5
Detaillierte Darstellung
w Wird mit jedem neuen Messwert erhéht
Messwert-Zahler 2 Ganzzahl mit Uberlauf bei 99. 12 i 1 6
. - R Mode [uF] Z Mode [nF] pF (R-Mode)
Ableitkapazitat C, -
P € 4 Note: Z Mode wird nicht unterstiitzt nF (Z-Mode) 1234 3 /
Spannung von Phase L1 nach Phase L2
S U, (VRMS) L1-L2 - -
pannung Up ( ) / RMS Werte, ohne Vorzeichen v 123456 8
Spannung von Phase L1 nach Phase L3
Spannung U,, (VRMS) L1-L3 - -
pannung Up { ) / RMS Werte, ohne Vorzeichen v 123456 2
Spannung von Phases L2 nach Phase L3
S U, (VRMS) L2-L3 - -
pannung Un ( ) / RMS Werte, ohne Vorzeichen v 123456 10
Spannung von Phase L1 nach Phase L2
RMS Werte
S U,, (VRMS - -
pannung Up ( ) > Vorzeichen AC Netz "’ * v 1234 >
Vorzeichen DC Netz immer '+’
Spannung von Phase L1 and PE
S U, (VRMS) L1-PE -
pannung Up ( ) > RMS Werte, Hinweis: Vorzeichen immer '+’ v 1234 6 1
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Beschreibun Linge [Bytes] |Werte Einheit Beispiel Strin Position im Datenblock
) ge by g
Spannung von Phase L2 and PE
S U,, (VRMS) L2-PE - -
pannung Uy ( ) > RMS Werte, Hinweis: Vorzeichen immer '+’ v 1234 12
Spannung von Phase L3 and PE
Spannung U, (VRMS) L3-PE -
P 9Unl ) > RMS Werte, Hinweis: Vorzeichen immer '+’ v 1234 / 13
Messwertqualitat 0 % = schlechte Qualitat
- => Profil wechseln
(o) - -
Qualitat der Messung 3 100 % = gute Qualitat % 100 14
=> Profil passt zur Applikation
Spannung DC-PE 4 DC Verlagerungsspannung gegen Erde \ +123 - - 15
[Hexadezimal] (ohne fiihrendes ,0x")
Alarmmeldungen 4 Die Meldungen sind mit der ODER-Funktion BIT 1234 - 10 16
in diesen Wert eingerechnet.
Bit 2: Geratefehler n/a 0x0002 Bitmaske - + +
Bit 3: Vorwarnung / 0x0004 Bi K
Isolationswiderstand Rg an L1/+ n/a X Itmas i * *
Bit 4: Vorwarnung .
Isolationswiderstand RF an L2/- n/a 0x0008 Bitmask i * *
Bit 5: Vorwarnung, .
Isolationswiderstand Rg sym. h/a 0x000C Bitmask i * *
Bit 6: Alarm / 0x0010 Bi K
Isolationswiderstand Rg an L1/+ na X Itmas ) + +
Bit 7: Alarm / 0x0020 Bi K
Isolationswiderstand Rg an L2/- n/a X Itmas i * *
Bit 8: Alarm / Ox0030 Bi K
Isolationswiderstand Rg sym. n/a X Itmas ) + +
Bit 9: Vorwarnung n/a 0x0040 Hinweis: Bitmask - + -
Isolationsimpedanz Z¢ Wird aktuell noch nicht unterstitzt
Bit 10: Alarm n/a 0x0080 Hinweis: Bitmask - + -
Isolationsimpedanz Z¢ Wird aktuell noch nicht unterstitzt
. 0x0100 Hinweis:
Bit 11: Al Unt U i - -
! arm -nterspannting = n/a Wird aktuell noch nicht unterstitzt Bitmask *
. - 0x0200 Hinweis:
Bit 12: Alarm Uberspannung U i - -
! fspannung n/a Wird aktuell noch nicht unterstitzt Bitmask *
Bit 13: Meldung Systemtest n/a 0x0400 Bitmask - + +
oA w . 0x0800 Hinweis: .
Bit 14: Geratestart mit Alarm n/a Wird aktuell noch nicht unterstiitzt Bitmask +
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Gerate-Kommunikation
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Beschreibung Lange [Bytes] |Werte Einheit Beispiel String |Position im Datenblock
0==Noalarm

Alarm-Meldung Isolationsfehler 1==Alarm 1

kurze Darstellung ! 2 ==Alarm 2 Number 0 > i )
3==Alarm 1 + Alarm 2

Temperatur im Gerat 4 jl'emperatqr des ‘Gc'arates‘ , °C +100 - - 17
inkl. Vorzeichen '+' oder '-

Netzfrequenz 3 Hz 123 - - 18
Re Hi is: Fir A hwerte >=1GQ wird

Ansprechwert 1 6 F Rinwels: FUr Ansprechwerte i kQ 123456 2 - 19
'999999' ausgegeben
Rr Hinweis: Fuir Ansprechwerte >=1GQ wird

Ansprechwert 2 6 kQ 123456 3 - 20
'999999' ausgegeben
['DC'|"'AC'|'3AC'] ACHTUNG: Fuhrendes Leer-

Netzform 3 zeichen bei AC und DC beachten! 3AC 2
0 -> K1 == off, K2 == off

. « 1->K1 ==o0n, K2 == off

Relais (K1,K2) Zustande 1 2-> K1 == off, K2 == on 0 4 - 22
3->K1==o0n,K2==o0n

Impedanz 6 Zr kQ 1234.5 - 4 -

Genédherter, unsymmetrischer Isola-
’ R . _
tionswiderstand 6 UGF kO 12345 2
Isolationsmessung ADC Werte 5 ADC Wert in digits 12345 - - -
01 - Leistungskreise
02 - Steuerkreise
03 - Generator

. ) 04 - Hohe Kapazitat

Aktives Mess-Profil 2 05 - Umrichter > 10Hz Number 01 - - 23
06 - Umrichter < 10Hz
07 - Kundenspezifisches Profil
08 - Service Profil

Frame-Zahler 1 Zahlt fortlaufend von 0 bis 9. 1 - - 24
String-Ende ACHTUNG: Standard Mode sendet

String-Ende 2 <LF><CR>, sprich die beiden Zeichen in <CR><LF> + + +
umgekehrter Reihenfolge!!
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11. Ankoppelgerite Ankoppelgeréte : BENDER

Ankoppelgerate erweitern den Netznennspannungsbereich eines ISOMETERS®. Je nach
Konfiguration kdnnen Netze bis zu einer Netznennspannung von 12 kV Gberwacht

Systemverhalten:

« Wird das ISOMETER® mit einem Ankoppelgerat betrieben, dann muss dies bei der
werden. Inbetriebnahme im Inbetriebnahme-Assistenten oder nachtraglich im Geratement
eingestellt werden.

« Wird bei der Inbetriebnahme oder im Geratemenii ein Ankoppelgerat ausgewahlt,
dann stellt das ISOMETER® automatisch die Netzform 3AC ein. Diese Einstellung darf
nicht verandert werden.

+ Wird das ISOMETER® mit einem Ankoppelgerat betrieben, dann sind der DC-Alarm
und die Ankoppeliiberwachung deaktiviert.

Gefahr eines elektrischen Schlages!

A Ankoppelgerdte werden mit hoher Spannung betrieben, die bei direkter
Beriihrung lebensgefdhrlich sind. Arbeiten am Gerédit sind nur durch Fach-

GEFAHR krdfte unter Beachtung der jeweiligen Handblicher vorzunehmen.

Bei Systemen mit einer Netznennspannung von (iber 690 V und Uberspan- « Wird das ISOMETER® mit einem Ankoppelgerét betrieben, dann gibt das Gerat keine
nungskategorie lll ist eine Sicherung fiir den Anschluss an das zu liberwa- korrekten Werte zur Ankoppeliiberwachung, DC-Verlagerung und zu den Mess-
chende Netz vorzusehen. * 2 A-Sicherungen empfohlen. werten aus.
11.1 Anschluss mit AGH150W-4(DC) 11.2 Anschluss mit AGH150W-4(3(N)AC)
T L+ T
B L L2
L3
____________ S |
— T T " - — 9 " —" " —""—"-"— - - - PE o —o — | PE
| |
J ﬁ ﬁ H ii
E?MBE?E‘E"ER is0685 kg géstDER T E?Mlgr;?@m is0685 kal
Typ: AGH150W-4 Typ: AGH150W-4
Nennspannung: DC 0...1760 V .
Ansprechunsicherhat: 1556 min. + 5k Nernspanning: SO0ACOAI0V. <

Art.-Nr.: B 98 018 006 Art.-Nr.: B 98 018 006
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Ankoppelgerate

Ankoppelgerate
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11.3 Anschluss mit AGH520S (3AC)

B -
|

J ﬁ ﬁ H
ETEE

Typ: AGH520S

Nennspannung: AC 0...7200 V
Ansprechunsicherheit: 15 % min. +/- 5 kQ
Art.-Nr.: B 913 033
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0 2 e

Achtung  Hochspannung
Danger  High Voltage

AGHS208

L1
L2
L3

11.4 Anschluss mit AGH520S (3(N)AQ)

bl

%, BENDER iso685
ISO‘METER@ :

Typ: AGH520S

Nennspannung: AC 0...7200 V
Ansprechunsicherheit: 15 % min. +/- 5 kQ
Art.-Nr.: B 913 033

0 2 e

Achtung  Hochspannung
Danger  High Voltage
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Ankoppelgeréte Ankoppelgerdte : BEN DER

11.5 Anschluss mit AGH2045-4 11.6 Anschluss mit AGH6765-4
L1 L1
L2 L2
L3 L3
Lo S N N
] >~ — — -4 - ———————— . — - PE — e . 9o — - oo - PE
| | [
| | |
- Al B, A) mit Stromrichter o
B) ohne Stromrichter
ﬂ %, BENDER
I, BENDER isoses P — 4, BENDER isoas

Typ: AGH204S-4

Nennspannung mit Stromrichter: AC 0...1300 V
Nennspannung ohne Stromrichter: AC 0...1650 V
Ansprechunsicherheit: 15 % min. +/- 5 kQ
Art.-Nr.: B 914 013

Typ: AGH676S-4

Nennspannung: AC 12 kV
Ansprechunsicherheit: 15 % min. +/- 5 kQ
Art.-Nr.: B 913 055
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12. Alarmmeldungen

12.1 Messwertalarme

Alarmmeldungen werden direkt nach dem Einschalten aktiviert und kénnen sofort auftreten.

Alarmmeldung

Beschreibung

MaBnahmen

LED Indikatoren

Isolationsfehler

Ein Isolationsfehler liegt vor. Der Isolationswiderstand
unterschreitet den Ansprechwert R,,1.

- Isolationswiderstand im tGberwachten Netz beobachten
+ Fehlermeldung durch Betatigen der Reset-Taste zurlick-
setzen

"ALARM 1" leuchtet

Isolationsfehler

Ein Isolationsfehler liegt vor. Der Isolationswiderstand
unterschreitet den Ansprechwert R, ..

« Isolationsfehler im Gberwachten Netz beheben
Fehlermeldung durch Betatigen der Reset-Taste zuriick-
setzen

"ALARM 2" leuchtet

DC-Verlagerungsspannung

Es liegt eine DC-Verlagerung im Netz vor.

Isolationsfehler priifen und Fehler von DC-Komponenten
beheben.

12.2 Aligemein

Alarmmeldungen werden direkt nach dem Einschalten aktiviert und kénnen sofort auftreten.

nungsbereiches

Alarmmeldung Beschreibung MaBnahmen LED Indikatoren
Unterspannung Betrieb auQerhaIb des spezifizierten Versorgungsspan- « Versorgungsspannung priifen

nungsbereiches
Uberspannung Betrieb auBerhalb des spezifizierten Versorgungsspan- « Versorgungsspannung prifen

Anschluss priifen!

L1-L2-L3 bitte auf korrekten

Keine niederohmige Verbindung zwischen den AuB3enlei-
tern

"

Verdrahtung von Klemme ,L1/+" ,L2" und ,L3/-" zum IT-
System priifen

» TEST-Taste betdtigen

Netznennspannung priifen

Vorsicherungen priifen

Eingestellte Netzform prifen

"ALARM 1" + "ALARM 2"
blinken abwechselnd

E-KE bitte auf korrekten
Anschluss prifen!

Keine niederohmige Verbindung der Klemme ,E” und ,KE”
zur Erde (PE)

Verdrahtung von Klemme ,E” und ,KE” zur Erde (PE) pri-
fen
» TEST-Taste betdtigen

"ALARM 1" + "ALARM 2"
blinken
im Gleichtakt

Profil passt nicht zur
Anwendung!

Falsches Profil zur Applikation gewahlt

« Gemessene Netzkapazitat bzw. Netzfrequenz im Info-
Mend priifen

Anderes Profil unter Berticksichtigung der Eigenschaften
wahlen

Lasten an X1 zu hoch!

Summe der externen Lasten an ,X1” zu grof

« Lastan X1.+, X1.Q1 und X1.Q2 priifen
« Umgebungstemperatur priifen

Bitte Uhrzeit und Datum
Uberprifen!

Uhrzeit und Datum wurden noch nicht eingestellt

Ortszeit und Datum einstellen
(Bei Spannungsausfall Pufferung fiir 3 Tage)
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Alarmmeldungen

P, BENDER

Alarmmeldung

Beschreibung

MafBBnahmen

LED Indikatoren

Es wurde kein DHCP-Server
gefunden!

Verbindungsproblem an der Ethernet-Schnittstelle

Kabelverbindung an der Ethernet-Schnittstelle priifen
- Verfligbarkeit des DHCP-Servers priifen
Schnittstellenkonfiguration DHCP im Gerat priifen

Geratefehler x.xx

Interner Geratefehler

+ TEST-Taste betétigen
Versorgungsspannung aus- und einschalten
+ Bender-Service kontaktieren

"SERVICE" leuchtet

Synchronizing ...

Das Gerat synchronisiert sich Uber eine Iangere Zeit hinweg.
(langer als 5 Minuten)

« Neustart

BCOM Verbindung
unterbrochen!

Innerhalb des BCOM-Systems sind Gerate nicht
ansprechbar durch

- unterbrochene Bus-Leitung

- fehlerhafte Ethernet-Einstellungen

Bus-Leitung korrekt anschlieen
Ethernet-Einstellungen korrigieren

Service Modus aktiv!

Das Gerat befindet sich im Wartungszustand

- Bender-Service kontaktieren

"SERVICE" leuchtet
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13. Technische Daten

P, BENDER

13.1 Gerateprofile

Die Anpassung an unterschiedliche Applikationen erfolgt durch die Auswahl eines Gerateprofils.

Netznennspannung Netzfrequenz Netza!alf it Mess- Messbereich Ansprechwerte Beschreibung
kapazitat spannung
Hauptnetze ohne dynamische Frequenzanderungen.
ACO...690V/ Das universelle Profil ist geeignet fiir alle Netze mit (iberwiegend kon-
Leistungskreise 15...460 Hz 0...150 pF +50V 0,1kQ...20MQ 1kQ...10 MQ stanten Netzfrequenzen und Fremdgleichspannungen. Bei Betrieb mit
DCO0...1000 V . . ) . -
Umrichtern und dynamischer Frequenzregelung empfiehlt sich die Ein-
stellung Umrichter > 10 Hz bzw. Umrichter < 10 Hz.
ACO...230V/ Fir Steuernetze mit kleineren Netzspannungen wird durch eine Redu-
Steuerkreise DCO...230V 15...460 Hz 0...150 yF +10V 0,1k0...20MQ 1kQ...170 MQ zierung der Messspannung auf £10 V eine Beeinflussung von
empfindlichen Schaltelementen durch das ISOMETER® reduziert.
Mit diesem Profil ist die Realisierung einer sehr schnellen Messzeit mog-
lich, wie sie z. B. bei der Uberwachung von Generatoren gefordert wird.
Generator ACO...690V 50...60 Hz 0...5uF +50V 0,1kQ...20MQ 1kQ...10 MQ Weiterhin kann mit diesem Profil auch eine schnelle Fehlersuche in einem
IT-System unterstiitzt werden. Das Generatorprofil ist flir AC-Systeme mit
enthaltenen DC-Anteilen geeignet.
ACO...690V/ Flr Netze mit sehr hohen Netzableitbleitkapazitdten, wie z. B. in Schiffs-
Hohe Kapazitat 15...460 Hz 0...1000 yF =50V 0,1kQ...20MQ 1kQ...10 MQ applikationen, kann durch Auswabhl dieses Profils der Einfluss von Netz-
DCO...1000V N - . . .
ableitbleitkapazitaten auf das Messergebnis deutlich reduziert werden.
ACO...690 V/ Fiir Netze mit dynamischer Frequenzregelung durch Umrichter im
Umrichter > 10 Hz DC 0"' 1000V 10...460 Hz 0...20 yF +50V 0,1kQ...20MQ 1kQ...10 MQ Bereich von 10...460 Hz, erfolgt durch dieses Profil eine optimierte Mes-
sung im Bezug auf Messerfassungszeit und Messqualitat.
Fir Netze mit sehr niederfrequenten Frequenzregelungen im Bereich von
ACO...690V/ 0,1...460 Hz und sich sehr langsam und stetig dndernden Fremdgleich-
Umrichter <10 Hz DCO...1000V 0,1...460Hz  0...20 yF +50V 0,1 kQ...20MQ 1kQ...10 MQ spannungen durch dynamische Lastzustdnde in einem IT-System, kann

durch dieses Profil die permanente Isolationsiiberwachung optimiert
werden. ¥

Kundenspezifisch - - -

Ermoglicht dem Bender-Service kundenspezifische Messeinstellungen
vorzunehmen. Sind keine Einstellungen durch den Bender-Service vor-
genommen, hat das Profil diegleichen Parameter wie das Profil , Leis-
tungskreise”.

Ansprechzeiten siehe ,Diagramme” im folgenden Unterkapitel.

Umschalten von Profilen
Beim Umschalten eines Profils wird der Wert von R,,;, zurlickgesetzt.

Beim Umschalten eines Profils kbnnen sich Iéingere Messzeiten ergeben.
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* Niederfrequente Netzspannungen
Flir sehr niederfrequente Netze verringert sich die Netznennspannung
entsprechend der Angaben im Unterkapitel ,Technische Daten”
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13.2 Diagramme

13.2.1 Ansprechzeit Profil Leistungskreise

Ansprechzeit in Abhdngigkeit von Ansprechwert und Netzableitkapazitat
nach IEC 61557-8 (U, =690V, f = 50 Hz) Messbereich < 10 MQ

= C,<150 uF
C.<50 uF
< 100 =>0u
]
9, C.<20uF
S / = CsSuF
]
5 10 == C,<1yF
2]
c
<
1 |
1 10 100 1000 10000
Ansprechwert R, [kQ]
13.2.2 Ansprechzeit Profil Steuerkreise
Ansprechzeit in Abhdngigkeit von Ansprechwert und Netzableitkapazitit
nach IEC 61557-8 (U, =230V, f = 50 Hz) Messbereich < 10 MQ
== C,<150 uF
=100 C.<50 pF
]
£, C.<20pF
E | / = CeSSHF
]
S 10 o= C,<1yF
2]
c
<
1 |
1 10 100 1000 10000
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Ansprechwert R, [kQ]

13.2.3 Ansprechzeit Profil Generator

Ansprechzeit [sec]

10

0,1

Ansprechzeit in Abhangigkeit von Ansprechwert und Netzableitkapazitat
nach IEC 61557-8 (U,, = 690 V, f = 50 Hz) Messbereich < 10 MQ

/

= C,<5pF

= C.<1pF

/

1 10 100

1000 10000

Ansprechwert Ry, [kQ]

13.2.4 Ansprechzeit Profil Hohe Kapazitat

Ansprechzeit [sec]

1000

-
(=3
o

-
o

AN

Ansprechzeit in Abhdngigkeit von Ansprechwert und Netzableitkapazitit
nach IEC 61557-8 (U, =690V, f = 50 Hz) Messbereich < 10 MQ

= C,<1000 yF
C. <500 pF

= C, <150 iF
C <50 uF

C.<20pF

= C,<5pF

s ———————

w— C,<1pF

10 100 1000 10000

Ansprechwert Ry, [kQ]
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13.2.5 Ansprechzeit Profil Umrichter > 10 Hz

Ansprechzeit in Abhdngigkeit von Ansprechwert und Netzableitkapazitat
nach IEC 61557-8 (U, =690V, f = 50 Hz) Messbereich < 10 MQ

C.<20pF

100
. = C,<5pF
[8]
b /
2, e Co<1pF
‘©
N
S
8 10 -
Q.
1%
c
<

1 | |
1 10 100 1000 10000

Ansprechwert Ry, [kQ]

13.2.6 Ansprechzeit Profil Umrichter < 10 Hz

Ansprechzeit in Abhangigkeit von Ansprechwert und Netzableitkapazitat
nach IEC 61557-8 (U, =690V, f = 50 Hz) Messbereich < 10 MQ

C.<20pF
100

= C,<5pF

== C,<1pF

Ansprechzeit [sec]

100 1000 10000
Ansprechwert Ry, [kQ]
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13.2.7 Ansprechzeit DC-Alarm

Typische Ansprechzeiten DC-Alarm bei RF in Abhdngigkeit vom Messprofil
und Netzableitkapazitat

1000
e Umrichter <10Hz
e Umrichter >10Hz
_, == Hohe Kapazitat
100 P
Steuerkreis
— =
8 — —_ //’ - @ Leistungskreis
[2) "
= — | —/ === Generator
= 10
)
N -
< o~
[3)
Q
7]
c 1
<
0,1
0,1 100

10
Netzableitkapazitat [uF]

13.2.8 Prozentuale Betriebsmessunsicherheit

Betriebsunsicherheit [%)]

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0% -+ T
01 1

Prozentuale Betriebmessunsicherheit in Abhdngigkeit von Ansprechwert und
Netzableitkapazitat nach IEC 61557-8 (U, = 690 V, f = 50 Hz) Messbereich < 10 MQ

\

[

\

\

I
A
C. <1000 uF I
1
1
Ll
1

10 1000 10000 100000

100
Ansprechwert R,, [kQ]
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Parameter Wert
Schaltglieder

Relais 1

Test ein

Arbeitsweise Ruhestrom (N/C)
Funktion 1 Iso. Alarm 1
Funktion 2 Anschlussfehler
Funktion 3 aus

Relais 2

Test ein

Arbeitsweise Ruhestrom (N/C)
Funktion 1 Iso. Alarm 2
Funktion 2 Geratefehler
Funktion 3 Anschlussfehler

Schnittstellen

Parameter Wert
Ansprechwerte/Alarme

Ansprechwert R, (ALARM 1) 40 kQ
Ansprechwert R,,, (ALARM 2) 10kQ
DC-Alarm aus
DC-Verlagerungsspannung fiir DC-Alarm 65V
Fehlerspeicher aus
Ankoppelliberwachung ein

Netz

Netzform 3AC
Netzprofil Leistungskreis
Zeitverhalten

Anlaufverzégerung Tanjauf 0s
Digitale Eingdnge

Digitaler Eingang 1

Modus (Arbeitsweise) high aktiv
Funktion TEST
Digitaler Eingang 2

Modus (Arbeitsweise) low aktiv
Funktion RESET
Digitaler Eingang 3

Modus (Arbeitsweise) high aktiv

Funktion

Gerat deaktivieren

Digitale Ausgdnge

Digitaler Ausgang 1

DHCP aus
IP-Adresse 192.168.0.5
Subnetzmaske 255.255.255.0
BCOM-Name * system-1-0
Gerateadresse BS-Bus 1

isoData Modus 1
Modbus RTU

Adresse 100
Baudrate 19,2 kBaud
Paritat gerade
Stopp Bits 1

Funktion 1 aus
Funktion 2 aus
Funktion 3 aus
Digitaler Ausgang 2

Funktion 1 aus
Funktion 2 aus
Funktion 3 aus
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* Der BCOM-Name wird beim Zuriicksetzen nicht gedndert.
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13.4 Tabellarische Daten iso685-x
Isolationskoordination nach IEC 60664-1/IEC 60664-3

Definitionen

MESSKIBIS (ICT) ooreeeeeeeeeeeseeeee s (L1/+,12,13/-)
VEISOTGUNGSKTEIS (IC2) v A1, A2
Ausgangskreis 1 (IC3) 11,12, 14
AUSGANGSKTEIS 2 (IC4)......ooeeeoeeesveesseesssse s 21,22, 24
SEOUETKIEIS (I05) 1o eseesesseessesses e e ss s eesssssesennenennes (E, KE), (X1, ETH, X3, X4)
BEMESSUNGSSPANNUNG .ovreoveeeesessssees s s 1000V
UDETSPANNUNGSKATEGOMIE ...ttt sttt ettt sttt et 1]
Bemessungs-Stof3spannung

CT/(1C2-5) s

1C2/(1C3-5). e

C3/(1C4-5) o

[CA/ICS o

Bemessungs-Isolationsspannung

CT/(1C2-5) e

C2/(1C3-5) s

C3/(1CA-5) s

CA/C5 o

Verschmutzungsgrad auBen (U, < 690 V) .covvvveverrcen

Verschmutzungsgrad auBen (U, >690 < 1000 V) ...occcvvevrrserrsvrsneee

Sichere Trennung (verstarkte Isolierung) zwischen

[CT/UC275) e sesseeseeesesese e essesese s ssssssssseeneeneeee s Uberspannungskategorie Ill, 1000 V
C2/{IE3-5) e Uberspannungskategorie lll, 300 V
1C3/(1C4-5). ... Uberspannungskategorie Ill, 300 V
CAICS oo Uberspannungskategorie lll, 300 V
Spannungspriifung (Stiickpriifung) nach IEC61010-1

C2/(1C355) e AC2,2kV
C3/(ICA=5) e AC2,2kV
CA/ICS e AC2,2kv
Versorgungsspannung

Versorgung iiber A1/+, A2/-

VersorgungsspannUNGSDETEICH Us....ovevevceeeeercsrrscmesrnsesssensseessnesesssesssenes AC/DC24...240V
TOIBTANZ VON Uscrrrrerertneeserssnseesessssssesessssssessessss e sesssssses sttt enss -30...4+15%
Maximal zuldssiger EINGANGSSITOM VON U ...cvoevvevrerirsrssensersnssessessnssessenssssessessssssessensssssessssssessons s 650 mA
FIEQUENZDETEIC VON U ..oveeeescrsnsescnsnsesscssnssessesssssssssessssssessessss sttt DC, 50...400 Hz)
Toleranz des Frequenzbereichs von U. S5..+15%
LeistungSaufMANME YPISCH DC....vvvvvrervevecesecseessssse s <12W
Leistungsaufnahme typPISC 50760 HZ.......coovveroeerrceeseesseesees e eeens < 12W/21VA
LeistungSaufnanme typISCN 400 HZ.......occcovooeceeeesceseecesseeesssssessssses s < 12W/45VA
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Versorgung iiber X1

VEISOTGUNGSSPANNUNG Uscvvorerercerinnseesesseesssesssenssssssestsessssssessssssssestsess sttt sies s DC24V
TOIBTANZ VON U et sostseses sttt et sttt DC-20...+25%
Uberwachtes IT-System

NetznennSPaNNUNGSDETEICH Uy .cveevreerervrsrerserssernsnnssnssessesssesssssssssssesssesssssssmssssesssessesss ACO...690V,DCO...1000V
..................................................................................... AC/DCO. ..600 V fiir UL Anwendungen
TOLRTANZ VONM Uy serssiscsencsesssssesssessses st sess st oot AC/DC£15%
FIEQUENZDETEIC VON U ovevvvrcrerrerenssessensesssessessesssssses st sessssssessessnsee DCO,1...460 Hz
Max. Wechselspannung U._. im Frequenzbereich f,=0,1. .. 4HZu..oocccorvcrirscrrsrssrsninn U max =50V *(1+ £ 7/HZ)
Ansprechwerte

L A A 1 ) S 1kQ...10MQ
L L A 11 1) N 1kQ...10MQ
Ansprechunsicherheit (Nach IEC6T557-8) ....c..vovoovvversceenssssessssseesssses s profilabhdngig, £15 %, mind. =1kQ
HYSTEIESR ....oooe e 25 %, mind. 1kQ
Zeitverhalten

Ansprechzeit t,, bei Rp= 0,5 X Ry, (Ryy = T0KQ) und o = THF NACN TECOT557-8 w.corrvrrcrsrnsnnsssssnensssssinssessssensnen
................................................................................. profilabhdngig, typ. 4 s (siehe Diagramme)
Ansprechzeit DC-AIAIM 07 Co = T F.c.cooerercesrrcrsrscrsnsessnssssssrssssssessnnens profilabhdngig, typ. 2 s (siehe Diagramm)
AADIQUIVEIZOGRIUNG T3 freerervrsersersersenenssessessssssessessssssessssssss e s s 0...120s
Messkreis

MESSSPANNUNG Uppyvvvevvcvrnerserssmresessessssessesssessssssssesssessssessnee profilabhangig, 10V, %50 V (siehe Ubersicht der Profile)
IVIESSSTTOMY /) e <403 pA
INNENWIAETSTANG Ry Zi vvvvvereereerrssesssesssessseressssssssssssssess st sesesssesses s oo >124kQ
Luldssige FremdgleicNSPANNUNG Uy ettt <1200V
Zuldssige NEtzabIETKAPAZITAL Co .ovvevvrerrreerrerescrssnnssnessserssesssissssrsssssssesssesssessssssssssssesssesserses profilabhéngig, 0. .. 1000 pF
Messbereiche

IVBSSDTEICH e 0,1...460 Hz
TOITANZ MESSUNG VON ) crvrererrvserersnessesssssses s s s +1% +0,1Hz
SpannuNGSDereich MESSUNG VON f .cc.veeevrevrrerersnnsensersnnssesssnsessesssnssessensne AC25...690V
T4 AC25...690V,DCO...1000V
Spannungsbereich MessuNG VON Uy .c.ceeereececesrsoecsensnsessnsnsseesnseesn AC/DC > 10 VToleranz Messung von U, £5 % 5V
Messbereich Couvvvverrereerrsrvrsneren e 0...7000 pF
TOIETANZ MESSUNG VOM G vrvvrercrersersssvesserssesssesssrssssssssssses s sess s ssss s seses +109% +10 yF
Frequenzbereich Messung von o eevevvevevrscereenes DC30...460 Hz
Min. Isolationswiderstand MessUNG VON Covevevveseveevesrersersereserssnnnsnen abhdngig von Profil und Ankopplungsart, typ. > 10 kQ
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Anzeige

Anzeige..... Grafikdisplay 127 x 127 Pixel, 40 x 40 mm 2
ANZEIGEDETBICN MESSWEIT.....ooceo e 0,7kQ...20 MQ
BetriebsmessunSIChereit (NACH IECHTE07-8) .....cuwweeeeeeeeeereeeeeeseeeeeeesesssccesssseeeesesseeseeeeesssssssssssssesssssseeeesersesssseseee +15%, mind. 1kQ
LEDs

ON (Betriebs-LED)

SERVICE.........

ALARM T s

ALARM 2 .o s 2555555555555
Ein-/Ausgdnge (X1-Schnittstelle)

Leitungslange X1 (UNGESCRITMEES KADEI) ...ooocc.vvvosceveeeseeeessceee s <10m
Leitungsldnge X1 (geschirmtes Kabel, Schirm einseitig geerdet, empfohlen: J-Y(St)Y min. 2X0,8)...ccccccevvcivvovsccversssee <100 m
Max. Ausgangsstrom bei Versorgung iber X1.4-/X1.GND je AUSGaNG .....cooocerccrrrencs

Max. Ausgangsstrom bei Versorgung Gber AT/A2 in Summe an X1 ......cccccveevrovrrsecne

Max. Ausgangsstrom bei Versorgung Gber AT/A2 in Summe an X1 zwischen 16,8 V und 40 V

....................................................... (negative Werte fiir /1 Sind nicht zuldssig)
Digitale Eingange (I1, 12, 13)

ANZAND oo eeeeeee e eeeeees et e eeeeen et e 3
AT DEIESWEISE, BINSTEIDAT c..eeevoo e eeeeeeeeeeeeeeeesesss e ssessssesseesess s e e e sessssssnenennennnnn high-aktiv, low-aktiv
FUNKEONEN e sesessesesnee e aus, Test, Reset, Gerdt deaktivieren, initiale Messung starten
SPANNUNG e LowDC-3...5V,HighDC11...32V
TOLETANZ SPANMUNG. .o +10%
Digitale Ausgange (Q1, Q2)

ANZAND e s 2
ATDEIESWEISE, INSTEIDAT c...ocoov e eeeeeeeeeseeeeesessseesessesssssseeeee e sssseseeseeesss s eeessesssssseeessssssssssssesmmeeseeseseeessssssseee Aktiv, Passiv
FUNKEONEN oo aus, 1s0. Alarm 1, Iso. Alarm 2, Anschlussfehler, DC- Alarm 4), DC+ Alarm 4), Symmetrischer Alarm,
............................................ Gerdtefehler, Sammelalarm, Messung beendet, Gerat inaktiv, DC-Verlagerung Alarm
SPANNUNG covrvvveoneenssessessessss s s PassivDCO0...32V, AktivDC0/19,2...32V
Analoger Ausgang (M-+)

ANZAND oo seeeeesese s eeeeees e eeeeeres e s 1
Arbeitsweise ..... Linear, Skalenmittelpunkt 28 kQ/120 kQ
FUNKIIONEN ..o oo Isolationswert, DC-Verlagerung
R U] 11O 0...20mA (< 6000Q),4...20mA (< 6000),0...400 yA (< 4kQ)
SPANNUNG e 0010V (>1K0Q), 2,10V (>1kQ)
Toleranz bezogen auf den SErom=/SPANNUNGSENAWEIT .......cc.cooeerreeeereenseesseeesess e +20%
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Schnittstellen

Feldbus

SCANIEESEEHE/PIOTOKOI ... Webserver/Modbus TCP/BCOM
(11 L3000 OO 10/100 Mbit/s, autodetect
MaX. ANZAN! MOADUS ANFTAGEN.......oooeeeeoeeeeessesecssssees e <100/s
LOIEUNGSIANGE oo s <100m
ANSCANUSS ... ..RJ45
IP=AGTESSE ..o DHCP/manuell* 192.168.0.5%
NOLZIMASKE.....oos e 255.255.255.0%
BUOMEAGIESS ... s s s system-1-0
FUNKLON ¢...ooeeeeeeeeeceeeseeeeeeeee e Kommunikationsschnittstelle
Sensorbus

SCANIESTENR/PIOTOKON ..o RS-485/isoData/BS-Bus/Modbus RTU
DALENTAE MOUUS T .....ooe e 9,6 kBaud/s
Leitungsldnge (abhangig VON der BAUATATE)........ccouu.vvorevrsseceseenssess s <1200m
Leitung: paarweise verdrillt, Schirm einseitig an PE . .empfohlen: J-Y(St)Y min. 2x0,8
AANSCRIUSS wevvveoe e eeeeeeeeeseseee e e oo e e eeeesesssssneneenee Klemmen X1.A, X1.8
ADSCAIUSSWIAEISTANG ... esseseeesees s e sesse s seeeeeeeeeeees 120 Q), intern zuschaltbar
GOTAERAATESSE....oo oo esee e eee e 190
Schaltglieder

SCNAIGIEART ...oes s s s .2 Wechsler
ATDBIESWRISE......ooc oo Ruhestrom (N/C)/Arbeitsstrom (N/0)
Kontakte 11-12-14 / 21-22-24 c.oooooovoovoeccceee. aus, Iso. Alarm 1, Iso. Alarm 2, Anschlussfehler, DC- Alarm 4,DC+ Alarm ¥
................................. Symmetrischer Alarm, Gerdtefehler, Sammelalarm, Messung beendet, Gerat inaktiv, DC-Verlagerung Alarm
Elektrische Lebensdauer bei BemessungshedingUNGEN ........c...covcvvveeseeveesecsesssessesssssessssssens s 10.000 Schaltspiele
Kontaktdaten nach IEC 60947-5-1

GEDIAUCNSKATEGOTIE ..o s AC-13/AC-14/DC-12/DC12/DC-12 / DC-12
Bemessungsbetriebsspannung .. et 230V/230V /24N 748V /110V/220V
BemMeSSUNGSDETTIENSSIIOM ......overeveveeeveeeesesessscsss s s SA/3ATATAJ02A70,TA
Bemessungsisolationsspannung < 2000 M NN........cooooovverisoiernisicsnssessssmessssssssssssesss s ssssss s ssssssssssssse oo 250V
Bemessungsisolationsspannung < 3000 M NN........coooovvvrisiereisicrnssmese s sssssss s sssssss s 160V
Minimale KontaktbelaStharkeit...............ooooococveeeeceeeeceeeees e TmA bei AC/DC=10V
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Umwelt/EMV und Temperaturbereiche

IFC61326-2-4)
..... 05,455

TEANSPOM .o -40...+85°C
LANGZEIIAGEIUNG....vosreeo oo -40...+70°C
Klimaklassen nach IEC 60721:

Ortstester BinSatz (IECH0727T-3=3) wovvvvrrroreeeeeeeeeeeeeeeeesssssssessessseseseseseessssssssseeeesennen 3K23 (keine Betauung und Eisbildung méglich)
TrANSPOTT (IECO0721-372) oo sssssss s s 2K
Langzeitlagerung (IECO0721-3=1)..oocccccorroeremssseonsssssssssssessssses s . L1K22
Mechanische Beanspruchung nach IEC 60721:

Ortsfester FINSAZ (IECO072T-3-3) ..ovvvcvorevoscoosseessssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss e

Transport (IEC60721-3-2)..............
Langzeitlagerung (IEC 60721-3-1)..

BINSAEZDRIEICN ...oe oo <3000 m NN
Anschluss

ANSCAIUSSAIT.........oo oo steckbare Schraub- oder Federklemme
Schraubklemmen:

NENNSITOM ..o s s <10A
ANZUGSMOMENT .o e 0,5...06Nm(5...7Ib-in)
LEIEIGIIBEN w.ovov oo AWG 24-12
Abisolierldnge.

STAMT/IIBXIDE ..o

flexibel mit Aderendhiilse mit/ohne KUNSESTOMUISE ......vovoco oo 0,25...2,5mm?
IMBRIIBIEET STAIT .ot seesssesses st 02...7Tmm?
MERTIBIEET fIXIDEL ... 02...15mm?
Mehrleiter flexibel mit Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse .. 20,25, .1 mm?
Mehrleiter flexibel mit TWIN Aderendhiilse mit KUNSESEOTNGISE ... eseeeeeeeeneeesessseee 05...15mm?
Federklemmen

NENNSITOM ......ooovooeeeeeeeeeeeeeee e ssssssssseeee e sssmsssssssssssseesee s <10A
LEIEETGIOEN c.vvre e ssssses st s AWG 24-12
ADISONEIIEANGE ....ors e . 10mm
SEAT/MIEXIDL.ooe e 0.2...2,5mm?
flexibel mit Aderendhiilse mit/ohne Kunststoffhiilse......... — 0,25...2,5 mm?
Mehrleiter flexibel mit TWIN Aderendhiilse, mit KUNSESTOTNUISE .......meeeeereeeeeeeeeeeeeeersreesseeseeseeeee e eseeeeeeseneeseessssseee 05...15mm?
Federklemmen X1

NENNSITOM ..o .<8A
LEITETGIOBEN .ovve oo

ADISONEIIANGE ....es v
STAMT/AIEXIDE e

flexibel mit Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse ...........ccoovooocoooeeeeeeeceeee

flexibel mit Aderendhiilse mit KUnStStoffhilse ........ooooooeeeeoeeeeee e
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Sonstiges

Betriebsart........

EiNbaulage (0%).....ovoeoeeeeeeeeeeseeess e

SCNULZAM EINDAULEN. ..o s P40
SCNULZAME KIBMMEN ..o P20
Schnellbefestiqung auf HUEPIOTIISCHIENE.........cccccoevoeceeeescecessssesssessssseess s IEC60715
SCNTAUDDEESTIGUNG .o 3 x M4 mit Montageclip
GENGUSEMATENIAL.....oocoeeeeeees s Polycarbonat
BT AMMDATKEISKIASSE. ..o s V-0
ANSTCOOE s 64
VABE (B X H XT) oo eeeeeeeeeeeessssesseesesssesssssesessesssssssssseseesessseseseessesssssesssssssssssssssssessesesenssessssssssssseeees 108 x93 x 110 mm
GOWICNT ..o <390¢

U Bej Frequenz > 200 Hz muss der Anschluss von X1 und Remote beriihrungssicher ausgefiihrt werden. Es diirfen nur fest installierte
Gerate mit Uberspannungskategorie mind. CAT2 (300 V) angeschlossen werden.

2 pie Anzeige auBerhalb des Temperaturbereichs -25. .. 455 °Cist eingeschrankt.
3 Us [Volt] = Versorgungsspannung ISOMETER®

) Nurfiir U, > 50V.

5

Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstérungen verursachen. In diesem Fall kann
vom Betreiber verlangt werden, angemessene Mal8nahmen durchzufiihren.

0 Empfehlung: Einbaulage 0° (display-orientiert, KiihIschlitze miissen senkrecht durchliiftet werden).

Bei Einbaulage 45° reduziert sich die max. Arbeitstemperatur um 10 °C.

Bei Einbaulage 90° reduziert sich die max. Arbeitstemperatur um 20 °C

Abweichende Daten Option ,W*
Die Gerdte mit der Endung ,W" entsprechen erhdhter Schock- und Rilttelfestigkeit. Durch eine besondere Lackierung der Elektronik
wird ein hoherer Schutz gegen mechanische Belastung und gegen Feuchtigkeit erreicht(Siehe gesonderten Hinweis unten.).

Bemessungshetriedsstrom SCNAIGHEAR...........oocccovrocerrrcereesecessssee s max. 3 A (fiir UL Anwendungen)
Umgebungstemperaturen

ATDEIESTEMPOIAIUT ...oeoevvevevevesesssss s -40...+70°C
.............. .-40. .. 465 °C (fiir UL Anwendungen)
TTANMSPOME oo s -40...+85°C
LANGZEIIAGEIUNG....ve v -40...+70°C
Klimaklassen nach IEC 60721

Ortsfester FINSAtz (IECH0721-3-3) wovovvverrserrsrrsensensersssssssssesssesssessssesssesssessessne 3K23 (Betauung und Eisbildung mdglich)
Mechanische Beanspruchung nach IEC 60721

Ortsfester FINSALZ (IECO0721-3-3) ..oovvvvorcernseeescensssessssnsssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssss oo ssssesssssssssssssne 3M12

Kombination Sensorvariante des ISOMETER®s mit FP200W:

Die Anforderungen der Option ,W" werden nur erfiillt, wenn die Sensorvariante des ISOMETER®s auf der
Hutschiene montiert und mit dem FP200W iiber das Patchkabel verbunden ist.

Siehe auch Quickstart FP200 (Dokumentnummer D00169).

0,
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13.4.1 Normen und Zulassungen 13.5.3 Passende Systemkomponenten
Das ISOMETER® wurde unter Beachtung folgender Normen entwickelt:

DIN EN VDE Bezeichnung Typ Artikelnr.
. 61557-8 0413-8): 2015-12
IEC 61557 5 2 1(4 12 8) > Méogliche Messinstrumente 7204-1421 B986763
» [EC61557-8:2014- Skalenmittelpunkt: 28 k0,120 kQ 9604-1421 B986764
« IEC61557-8:2014/COR1:2016 Stromwerte: 0...400 pA, 0...20 mA 9620-1421 B986841
+ DINEN 61557-8 Ber 1 (VDE 0413-8 Ber 1): 2016-12 FP200 B91067904
" . , L Anzeige fiir Fronttafeleinbau 5
Anderungen vorbehalten! Die angegebenen Normen beinhalten die bis October/21 FP200W B91067904W
gliltige Ausgabe, sofern nicht anders angegeben. ISOMETER® Sensorvariante* )
AC 24...240V; 50...400 Hz; DC 24...240 V 1506855 B91067110
U K g@us ISOMETER® Sensorvariante* . %
c CAHA 5o AC 24...240 V; 50...400 Hz; DC 24...240 V Is0685W-5 B91067110W
. . * Nur mit gesondertem Panel FP200(W) erhéltlich
13.5 Bestellinformationen 9 W
13.5.4 Ankoppelgerite
13.5.1 Gerat
Modell Nennspannung U, Artikelnr.
Modell Versorgungsspannung Us Artikelnr. AGH150W-4 3(NJACO...1150 V; DCO...1760 V B98018006
is0685-D AC 24...240V;50...400 Hz; DC 24...240V B91067010 AGH520S AC/3(N)ACO...7200V B913055
iso685W-D * AC 24...240V;50...400 Hz; DC 24...240V B91067010W AGH2045-4 ACO0...1650 V; mit Stromrichter: AC0...1300V  B914013
Kombination . . AGH6765-4 AC12kV B913055
i50685-S + FP200 AC 24...240V;50...400 Hz; DC 24...240V B91067210
Kombination

i50685W-S + FP200W * AC24...240V;50...400 Hz; DC 24...240 V B91067210W

* Option ,W": Erh6hte Schock- und Rittelfestigkeit 3K23; 3M12; -40...470 °C

13.5.2 Zubehor

Bezeichnung Artikelnr.
is0685 Mechanisches Zubehdor bestehend aus:

Klemmenabdeckung und 2 Montageclips* B91067903
is0685 Stecker-Kit Schraubklemmen * B91067901
is0685 Stecker-Kit Push-in mit Federklemmen B91067902
Frontabdeckung 144x72 transparent (IP65) fiir FP200 ** B98060005
BB-Bus 6TE Steckverbindung B98110001

* im Lieferumfang enthalten
** Bei Verwendung der “Frontabdeckung 144x72 transparent (IP65)” muss der Ausschnitt im Schalt-
schrank in der Hohe von 66 mm auf 68 mm (+ 0.7 /-0 mm) vergréBert werden.
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http://www.bender-de.com/fileadmin/products/doc/measuring instruments-9604-7204-7220-9620_DB_de.pdf
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http://www.bender-de.com/fileadmin/products/doc/measuring instruments-9604-7204-7220-9620_DB_de.pdf

14. Glossar

Glossar

P, BENDER

BCOM
BS-Bus
DHCP
Modbus TCP

Modbus RTU
System (BCOM)

Subsystem (BCOM)

Webserver

Protokoll fiir die Kommunikation von Bender-Geraten iber ein IP-basier-
tes Netzwerk.

Der Bender-Sensor-Bus ist eine Schnittstelle, die es Bender-Gerdten
ermdoglicht, miteinander zu kommunizieren (RS-485-Schnittstelle).
Dynamic Host Configuration Protocol. Es dient zur Zuweisung der Netz-
werkkonfiguration an Clients durch einen Server.

Modbus ist ein international weit verbreitetes Protokoll zur Ubertragung
von Daten. Dateniibertragung erfolgt Giber das TCP-Protokoll.
Datentibertragung erfolgt tiber das RS-485-Protokoll.

Das System ist die fiir den Kunden sichtbare und vom Kunden definierte,
gesamte Anlage. Die BCOM-Kommunikation findet innerhalb dieses
Systems statt. Naturlich kdnnen in einem Netzwerk verschiedene Sys-
teme unabhédngig voneinander existieren.

Das Subsystem strukturiert Teile des Systems als vom Kunden definierte
Einheiten, z. B. alle PQ-Geréte. Ein typisches Subsystem sind auch

"nicht BCOM-fahige" Geréte, die hinter einem Proxy verborgen sind.

Ein Webserver stellt die Geratefunktionen grafisch dar. Der Webserver
kann zum Auslesen der Messewerte und zur Parametrierung genutzt
werden.

14.1 Anderungshistorie

Datum .
version

Dokumenten- | Giiltig ab

Softwareversion Zustand/Anderungen

02/2021 10

Redaktionelle Uberarbeitung
Eingefiigt

D0438 V1.27 - Menieintrag ,Verhalten bei inaktiv’
D0437 V1.26 - Kontaktdaten Relais

- UKCA-Zertifikat

- Anderungshistorie

10/2021 11

Redaktionelle Uberarbeitung
Technische Daten gemal iso685-x
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